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	项目名称
	宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	冯春波
	联系方式
	13981465545

	建设地点
	达州市宣汉县胡家镇花池河

	地理坐标
	起点：沙河坝（E107°36′5.92″，N31°34′44.41″）
终点：庙子河（E107°34′46.82，N31°34′14.00）

	建设项目
行业类别
	127防洪除涝工程、其他
128河湖整治、其他
	用地（用海）
面积（m2）
	河沟综合治理长度2.9km，其中左岸新建护坡长度1.6km，河道疏浚长度2.9km。

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	达州市水务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	达市水审函[2024]5号

	总投资（万元）
	1372.97
	环保投资（万元）
	22.5

	环保投资占比（%）
	1.64
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	否
是

	专项评价设置情况
	宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（生态影响类）》中表1专项评价设置原则，结合本项目工程类别及内容，判定如下：
1、生态专项评价判定：涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目需要设置生态专项评价。本项目工程区位于胡家镇花池河，工程河段沙河坝至庙子河河段均不涉及环境敏感区，依此判定，本项目不设置生态专项评价。
其他环境要素专项评价判定：对照《建设项目环境影响报告编制技术指南（生态影响类）》中表1判断，本项目不属于需要设置地下水、大气、噪声、环境风险专项评价的项目。
2、地表水专项评价判定：防洪除涝工程中，涉及水库的项目需要编制地表水专项评价；河湖整治中，涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目需要编制地表水专项评价。本项目属于防洪除涝工程，同时工程内容也包括对胡家镇花池河的清淤，工程建设内容不含水库；且项目清淤的河段属于胡家镇花池乡段，河段无工业污染源，无重金属废水排入，治理河段水质满足Ⅱ类水质标准，清淤的泥沙以无机砂石为主，不存在重金属污染。依此判定，本项目不设置地表水专项。
3、地下水专项评价判定：本项目不属于陆地石油、天然气开采、地下水（含矿泉水）开采、水利水电交通等涉及穿越可溶岩地层隧道的项目，因此本项目不设置地下水专项。
4、大气专项评价判定：本项目不属于油气、液体化工码头、干散货（含煤炭、矿石）件杂、多用途、通用码头，因此本项目不设置大气专项。
5、噪声专项评价判定：本项目不属于公路、铁路、机场等交通运输业设计环境敏感区项目，不属于城市道路项目，因此本项目不设置噪声专项。
6、环境风险专项评价判定：本项目不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线，因此本项目不设置环境风险专项。
综上分析，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	《渠江流域防洪规划》

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目属于防洪除涝工程建设，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类中第二条第3类中，江河湖海堤防建设及河道治理工程、江河湖库清淤疏浚工程。同时本项目建设不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”（国土资发[2012] 98号）规定的项目，项目建设符合国家现行产业政策。
本项目已于2024年1月9日取得了达州市水务局“关于宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程初步设计的批复”（达市水审函[2024]5号）（详见附件1）。
综上，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家及地方现行产业政策。
2、与当地防洪规划符合性分析
本项目工程位于胡家镇花池乡境内，工程河段岸线为天然河岸，质量较差，破损、垮塌严重，防洪能力较弱，容易造成水土流失，临河侧房屋和耕地受到洪水威胁，制约着该地区经济的发展；根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），结合《四川省渠江流域综合规划报告》《四川省渠江流域防洪规划》的专题内容。治理河段堤防的防洪标准采用10年一遇，堤防级别为5级，主要及次要建筑物按5级设计，满足四川省宣汉县各乡镇规划的要求。结合场镇发展规划，因地制宜地修建堤防，恢复和完善防洪体系和环境体系，提高胡家镇花池社区的整体防洪能力和改善环境，完善保护区防洪体系，保护人民的生命财产安全。
综上，本项目防洪标准按10年(P＝10%)一遇，符合当地防洪规划要求。
3、项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析
本项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性如下表。
表1-1  项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析
	序号
	条例要求
	本项目情况
	符合性

	1
	第三十三条、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。
	本项目为防洪治理工程，无废水外排，不涉及向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。项目车辆冲洗废水经预处理后回用，不涉及在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。
	符合

	2
	第三十七条、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
	本项目为防洪治理工程，不存在可溶性剧毒废渣等，项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率100%，不存在以上行为。
	符合

	3
	第六十四条、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
	项目流域为花池河，项目施工废水不排放，施工场地生活污水依托附近民宅既有污水处理设施收集处理，不设排污口。
	符合

	4
	第六十五条、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
	本项目为防洪治理工程，为非污染类生态型项目，不在饮用水水源一级保护区内。
	符合

	5
	第六十七条、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
	本项目为防洪治理工程，为非污染类生态型项目，不会对花池河水体造成严重污染。
	符合


综上所述，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》要求。
4、项目与《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019修正）符合性分析
为加强饮用水水源保护，保障饮用水水源安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》等法律法规，根据2019年9月26日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改<四川省饮用水水源地保护条例>的决定》修正，自2019年9月26日起实行。本项目与该文件中相关规定的对比分析详见表1-2。
表1-2  项目与《四川省饮用水水源地保护管理条例》符合性分析
	序号
	条例要求
	本项目情况
	符合性

	1
	第十六条：在地表水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
	本项目不在饮用水水源一级、二级保护区内，本项目位于宣汉县胡家镇，项目为防洪治理工程，且项目营运期不设置排污口。
	符合

	2
	第十七条：地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定：
（一）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；
（二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液；
（三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；
（四）禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物；
（五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物；
（六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；
（七）禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；
（八）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施；
（九）禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全；
（十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动；
（十一）禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。
	本项目位于宣汉县胡家镇，项目为防洪治理工程，为非污染类生态型项目，不涉及以上行为。
	符合

	3
	第十八条：地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十七条规定外，还应当遵守下列规定：
（一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；
（二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；
（三）禁止围水造田；
（四）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；
（五）禁止修建墓地；
（六）禁止丢弃及掩埋动物尸体；
（七）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动；
（八）从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体；
（九）道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。
	本项目为非污染类生态型项目，不在地表水饮用水水源二级保护区内。
	符合

	4
	第十九条：地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十七条和第十八条规定外，还应当遵守下列规定：
（一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；
（二）禁止使用化肥；
（三）禁止设置畜禽养殖场；
（四）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸；
（五）禁止在水体清洗机动车辆；
（六）禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。
	本项目为非污染类生态型项目，项目不在地表水饮用水水源一级保护区内。
	符合


综上，本项目符合《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019修正）要求。
5、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，项目不在负面清单之中，符合性分析见下表。
表1-3  本项目与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析
	序号
	长江经济带发展负面清单内容
	本项目情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目为防洪治理项目，不属于码头项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目区及周边无自然保护区和风景名胜区。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目区不涉及饮用水源一级保护区。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，此外不涉及湿地公园等。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；不涉及相关保护区。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目流域为花池河，项目施工废水不排放，施工场地生活污水依托附近民宅既有污水处理设施收集处理，不设排污口。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目为防洪治理工程项目，不涉及捕捞。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目为防洪治理工程项目，不属于工业类高污染项目。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目为防洪治理工程项目，不涉及石化、现代煤化工产业。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。
	符合

	12
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	本项目符合相关法律法规及政策规定。
	符合


综上分析，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》禁止及限制建设内容。
6、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）（征求意见稿）》符合性分析
根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，项目不在负面清单之中，符合性分析见下表。
表1-4  项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	内容
	本项目情况
	符合性

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
	本项目为防洪治理工程项目，不属于码头项目。
	符合

	2
	禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	本项目为防洪治理工程项目，不属于过长江通道项目。
	符合

	3
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。
	项目区及周边无自然保护区。
	符合

	4
	禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。
	项目区及周边无风景名胜区。
	符合

	5
	禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
	项目区不涉及饮用水源保护区。
	符合

	6
	饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动
	项目区不涉及饮用水源二级保护区。
	符合

	7
	饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等—4—可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	项目区不涉及饮用水源一级保护区。
	符合

	8
	禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	本项目为防洪治理工程项目，不涉及在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	符合

	9
	禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项 目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
	项目区不涉及湿地公园。
	符合

	10
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道—5—治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	项目为防洪治理工程项目。
	符合

	11
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目为防洪治理工程项目，不涉及在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	符合

	12
	禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外
	项目为防洪治理工程项目，不设排污口，不涉及改设或者扩大排污口。
	符合

	13
	禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞
	本项目为防洪治理工程项目，不涉及捕捞。
	符合

	14
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目为防洪治理工程项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目。
	符合

	15
	禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为防洪治理工程项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。
	符合

	16
	禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库
	本项目为防洪治理工程项目，不在生态保护红线区域内、不占用基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域等。
	符合

	17
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目为防洪治理工程项目，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	符合

	18
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局 方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求
	本项目为防洪治理工程项目，不属于国家石化、现代煤化等项目。
	符合

	19
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目属于鼓励类不属于淘汰类和限制类。
	符合

	20
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
	本项目为防洪治理工程项目，不属于国家产能置换要求严重过剩产能行业的项目。
	符合

	21
	禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级 区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资 （企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。
	本项目为防洪治理工程项目，不属于燃油汽车投资项目。
	符合

	22
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目
	本项目为防洪治理工程项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合


综上，本项目不在《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》负面清单之中。
7、与国家及地方土壤污染防治要求的符合性分析
项目与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）及《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》符合性见下表。
表1-5  项目与国家及地方土壤污染防治要求的符合性分析
	相关文件
	与项目相关的管理要求
	本项目情况
	符合性

	国发[2016]31号
	（八）切实加大保护力度。防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	本项目位于宣汉县胡家镇，为防洪治理工程项目，项目不占用优先保护类耕地。
	符合

	《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》
	（十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。
	本项目为防洪治理工程项目，不属于排放重点污染物项目，项目根据土壤导则进行环境影响评价。
	符合

	
	（二十）加强涉重金属行业污染控制。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价，严禁在生态红线管控区、人口聚集区新建涉及重金属排放的项目。
	本项目为防洪治理项目，不涉及重金属污染。
	

	
	（二十一）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
	本项目土方石、开挖后部分用于堤后回填和草皮护坡的种植土，多余的用于料场开挖后回填。
建筑垃圾集中收集，进行回收利用，无法回收利用的按相关管理部门要求运至指定地点规范化处置；生活垃圾统一收集后就近运至附近居民区垃圾收集点，由当地环卫部门清运处置。固体废物采取相应的污染防治措施后均得到妥当处置。
	符合


综上所述，项目与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）及《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》的要求相符合。
8、与“三线一单”的符合性分析
（1）与达州市“三线一单”符合性分析
根据生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
1）生态保护红线
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。
根据达州市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准人清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），达州市将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，全市共划定46个综合环境管控单元。其中：
——优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元17个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。
——重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求。对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。
——一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。
本项目所在区域属于一般管控单元。同时项目堤防修建，不属于区域重点管控项目，区域环境质量良好，污染物均能实现达标排放，满足环境质量管控要求。本项目与达州市环境管控单元位置关系见图1-1，宣汉县总体生态环境管控要求见表1-1。
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图1-1  项目与达州市环境管控单元位置关系
表1-6  宣汉县总体生态环境管控要求
	序号
	宣汉县总体生态环境管控要求
	本项目
	是否符合要求

	1
	加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量。
	本项目属于防洪治理工程，不涉及该类管控要求。
	符合

	2
	打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。
	本项目属于防洪治理工程，不涉及VOCs等重点污染物排放。
	符合

	3
	优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。
	本项目属于防洪治理工程，不涉及天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等。
	符合


本项目位于宣汉县胡家镇，不涉及上述生态管控单元，满足达州市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号）相关生态保护要求。
2）环境质量底线
根据达州市生态环境局官方网站发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，宣汉县2023年环境空气质量达标率为92.9%，SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5评价结果均达标。本项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目属于防洪治理工程，在施工阶段会产生一定污染物，营运期对环境无污染，在施工期落实相应环保治理措施后不会对区域环境质量产生明显影响。
综上所述，本项目建设符合环境质量底线的要求。
3）资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目属于防洪治涝工程，施工期涉及能源消耗主要为电能、柴油、水资源消耗，不属于重大耗能项目。
因此，项目建设符合资源利用上线要求。
4）环境准入负面清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据四川省发展改革委印发的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，达州市宣汉县不在其所列区县之列。本项目属于防洪治理工程，不属于环境准入负面清单之列。
（2） 与空间及管控要求符合性分析
根据四川省生态环境厅办公室发布的《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函【2021】469号）可知，若建设项目位于产业园区外，需进行空间符合性分析以及管控要求符合性分析。
本项目为防洪治理工程，位于产业园区外，因此，需要进行空间符合性分析及管控要求符合性分析。
根据四川省政务服务网“三线一单”查询网站（网址：https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询项目所在地“三线一单”结果截图如下。
[image: f9fc753cedcacf5a66774c5b688ba49]
图1-2  项目区三线一单查询结果图
本项目涉及4个环境管控单元，见表1-7，具体管控单元见表1-8。
表1-7  本项目涉及环境管控单元一览表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	所属市（州）
	所属区县
	准入清单类型
	管控类型

	ZH51172230001
	宣汉县一般管控单元
	达州市
	宣汉县
	环境管控单元
	环境综合管控单元一般管控单元

	YS5117223210004
	长滩河宣汉县控制单元
	达州市
	宣汉县
	水环境管控分区
	水环境一般管控区

	YS5117223310001
	宣汉县大气环境一般管控区
	达州市
	宣汉县
	大气环境管控分区
	大气环境一般管控区

	YS5117221410003
	宣汉县土壤优先保护区
	达州市
	宣汉县
	土壤污染风险管控分区
	农用地优先保护区
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	表1-8  “三线一单”符合性分析一览表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	达州市普适性清单
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目情况
	符合性

	ZH51172230001
	宣汉县一般管控单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
-禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
-禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
-涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

限制开发建设活动的要求
-按照相关要求严控水泥新增产能。
涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。
按照相关要求严控水泥新增产能。
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。


不符合空间布局要求活动的退出要求
针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。
在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停；
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。

其他污染物排放管控要求
新增资源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。
大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。
-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。
-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。
-到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。
-到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
-到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。

环境风险防控：
联防联控要求
强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作
其他环境风险防控要求
企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。
加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。
定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。
规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。
严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
-到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。
地下水开采要求
以省市下发指标为准
能源利用总量及效率要求
推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。

禁燃区要求
-高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
-禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。
-禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。

其他资源利用效率要求
暂无
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
限制开发建设活动的要求
对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能其他同达州市一般管控单元总体准入要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出-其他同达州市一般管控单元总体准入要求
其他空间布局约束要求
	本项目属于防洪治理工程，不属于生产性项目，也不属于大气污染类项目。
	符合

	ZH51172230001
	宣汉县一般管控单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
-禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
-禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
-涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

限制开发建设活动的要求
-按照相关要求严控水泥新增产能。
涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。
按照相关要求严控水泥新增产能。
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。


不符合空间布局要求活动的退出要求
针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。
在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停；
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。

其他污染物排放管控要求
新增资源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。
大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。
-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。
-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。
-到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。
-到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
-到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。

环境风险防控：
联防联控要求
强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作
其他环境风险防控要求
企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。
加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。
定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。
规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。
严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
-到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。
地下水开采要求
以省市下发指标为准
能源利用总量及效率要求
推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。

禁燃区要求
-高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
-禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。
-禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。

其他资源利用效率要求
暂无
	污染物排放管控
	现有资源提标升级改造
同达州市一般管控单元总体准入要求
新增源等量或倍量替代
同达州市一般管控单元总体准入要求
新增资源排放标准限值
同达州市一般管控单元总体准入要求
污染物排放绩效水平准入要求
-大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。-其它同达州市一般管控单元总体准入要求
其他污染物排放管控要求
	本项目属于防洪治理工程，不属于生产性项目，也不属于大气污染类项目
	符合

	ZH51172230001
	宣汉县一般管控单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
-禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
-禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
-涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

限制开发建设活动的要求
-按照相关要求严控水泥新增产能。
涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。
按照相关要求严控水泥新增产能。
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。


不符合空间布局要求活动的退出要求
针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。
在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停；
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。

其他污染物排放管控要求
新增资源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。
大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。
-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。
-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。
-到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。
-到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
-到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。

环境风险防控：
联防联控要求
强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作
其他环境风险防控要求
企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。
加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。
定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。
规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。
严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
-到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。
地下水开采要求
以省市下发指标为准
能源利用总量及效率要求
推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。

禁燃区要求
-高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
-禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。
-禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。

其他资源利用效率要求
暂无
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
安全利用类农用地管控要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
污染地块管控要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
园区环境风险防控要求
企业环境风险防控要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
其他环境风险防控要求
	本项目属于防洪治理工程，环境风险可控
	符合

	ZH51172230001
	宣汉县一般管控单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
-禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
-禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
-涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

限制开发建设活动的要求
-按照相关要求严控水泥新增产能。
涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。
按照相关要求严控水泥新增产能。
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。


不符合空间布局要求活动的退出要求
针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。
在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停；
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。

其他污染物排放管控要求
新增资源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。
大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。
-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。
-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。
-到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。
-到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
-到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。

环境风险防控：
联防联控要求
强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作
其他环境风险防控要求
企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。
加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。
定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。
规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。
严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
-到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。
地下水开采要求
以省市下发指标为准
能源利用总量及效率要求
推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。

禁燃区要求
-高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
-禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。
-禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或其他清洁能源。

其他资源利用效率要求
暂无
	资源开发效率要求
	水资源利用效率要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
地下水开采要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
能源利用效率要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
其他资源利用效率要求
	水资源利用效率要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
地下水开采要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
能源利用效率要求
同达州市一般管控单元总体准入要求
其他资源利用效率要求
	本项目属于防洪治理工程，施工期资源利用以电能和水资源为主，不属于高能耗项目
	符合

	YS5117223210004
	长滩河宣汉县控制单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
其他空间布局约束要求
	本项目属于防洪治理工程，不属于相关管控类型
	符合

	YS5117223210004
	长滩河宣汉县控制单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	污染物排放管控
	城镇污水污染控制措施要求
工业废水污染控制措施要求
农业面源水污染控制措施要求
船舶港口水污染控制措施要求
饮用水水源和其他特殊水体保护要求
	本项目属于防洪治理工程，营运期无相关污染物排放
	符合

	YS5117223210004
	长滩河宣汉县控制单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	环境风险防控
	/
	/
	/

	YS5117223210004
	长滩河宣汉县控制单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117223310001
	宣汉县大气环境一般管控区
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
其他空间布局约束要求
	本项目属于防洪治理工程，不属于相关管控类型
	符合

	YS5117223310001
	宣汉县大气环境一般管控区
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	污染物排放管控
	大气环境质量执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级
区域大气污染物削减/替代要求
燃煤和其他能源大气污染控制要求
工业废气污染控制要求
机动车船大气污染控制要求
扬尘污染控制要求
农业生产经营活动大气污染控制要求
重点行业企业专项治理要求
其他大气污染物排放管控要求
	本项目属于防洪治理工程，营运期无相关污染物排放
	符合

	YS5117223310001
	宣汉县大气环境一般管控区
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	环境风险防控
	/
	/
	/

	YS5117223310001
	宣汉县大气环境一般管控区
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117221410003
	宣汉县土壤优先保护区
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
其他空间布局约束要求
	本项目属于防洪治理工程，不属于相关管控类型
	符合

	YS5117221410003
	宣汉县土壤优先保护区
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	YS5117221410003
	宣汉县土壤优先保护区
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	环境风险防控
	/
	/
	/

	YS5117221410003
	宣汉县土壤优先保护区
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有资源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	资源开发效率要求
	/
	/
	/






	
	宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程项目位于达州市宣汉县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：宣汉县一般管控单元，管控单元编号：ZH51172230001）。本项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）
[image: 花池]
图1-3  项目与环境综合管控单元的位置关系图
综上，本项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面均符合项目所在区域“三线一单”要求。
9、 本项目与当地饮用水源地位置关系
根据《达州市人民政府<关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复>》（达市府函〔2020〕124号）文件可知：
宣汉县胡家镇集中饮用水源地共计4处，为宣汉县胡家镇河塘水库（村级）集中式饮用水水源地、宣汉县胡家镇李寺沟水库（村级）集中式饮用水水源地、宣汉县胡家镇新桥河黑滩集中式饮用水水源地和宣汉县胡家镇花池河河塘沟（村级）中式饮用水水源地，详见表1-9。位置关系详见附图7。


表1-9  本项目与当地水源关系位置关系一览表
	水源地名称
	水源类型
	服务范围
	取水口信息
	与项目位置关系

	
	
	
	取水口地名
	经度
	纬度
	上下游
	最近距离

	宣汉县胡家镇河塘水库（村级）集中式饮用水水源地
	湖库型
	胡家镇锣鼓村、石梁村、思乐村、跳河村等4个村
	胡家镇锣鼓村7组
	107°40′11.737″
	31°37′16.555″
	上游
	8.0km

	宣汉县胡家镇李寺沟水库（村级）集中式饮用水水源地
	湖库型
	胡家镇鸭池村、滑山村等2个村何胡家镇云寨社区部分辖区
	胡家镇鸭池村3组
	107°37′14.519″
	31°33′42.548″
	下游
	2.6km

	宣汉县胡家镇新桥河黑滩集中式饮用水水源地
	河流型
	胡家镇场镇
	胡家镇锣鼓村2组
	107°39′57.514″
	31°35′13.917″
	上游
	6.2km

	宣汉县胡家镇花池河河塘沟（村级）中式饮用水水源地
	河流型
	胡家镇花池社区
	胡家镇花池社区6组
	107°36′45.841″
	31°36′19.847″
	上游
	3.1km


根据附图7所示，宣汉县胡家镇河塘水库（村级）集中式饮用水水源地位于治理河段东北侧上游，与治理河段起点最近直线距离约为8.0km，距离较远；宣汉县胡家镇李寺沟水库（村级）集中式饮用水水源地位于花池河东南侧靠下游处，与河段治理起点最近直线距离约为2.6km，距离较远；宣汉县胡家镇新桥河黑滩集中式饮用水水源地位于花池河东北侧靠上游处，与治理河段起点最近直线距离约为6.2km，距离较远；宣汉县胡家镇花池河河塘沟（村级）中式饮用水水源地。位于治理河段上游，与治理河段起点最近直线距离约为3.1km，距离较远.且相对于项目河道，4处集中式饮用水水源地均位于地势较高处，因此，本项目建设不会对当地饮用水水源地造成不利影响。
10、行洪论证与河势稳定评价
（1）行洪论证
根据工程初步设计报告资料，本次工程建设项目中，新建防洪治理工程不影响河道泄洪，满足10年一遇洪水过流要求。根据水面线计算分析可知，工程修建后河道过流断面相对变大，流速有所减小，上游水位相对减少，比原河道排洪效果更好。本工程施工期间确保河道正常泄流和行洪，开挖产生的弃土弃渣定点堆放，严禁弃置在河道中，以达到施工期本工程对河道泄洪无明显影响。因此，本建设项目对河道行洪无不利影响。
（2）河势稳定评价
新建防洪治理工程后，河势将产生一定有利影响。新建堤防后降低了河道洪水水面线，保护周边建筑物，对河道岸坡及河床的稳定是有利的。因此，本工程实施后对河道的河势稳定不利影响较小。
11、用地符合性分析
本项目占地分为永久占地和临时占地，永久占用土地主要为防洪堤占地，占地类型为内陆滩涂；临时施工占地主要为临时堆渣场、施工工区所占用的土地，占地类型主要为内陆滩涂。根据宣汉县“三区三线”划定成果，工程段不占用基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，因此，本项目土地利用类型符合土地利用规划。
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	地理位置
	1、 地理位置
宣汉县胡家镇花池河山洪治理工程位于宣汉县胡家镇花池河上，河段综合治理起于胡家镇沙河坝（E107°36′5.92″，N31°34′44.41″），终点为庙子河（E107°34′46.82，N31°34′14.00），河沟综合治理长度2.9km，其中新建左岸护坡堤长1.6km，起点为胡家镇花池社区徐家坝（E107°35′45.89″，N31°34′38.69″），终点为檬子树河坝（E107°35′7.30″，N31°34′23.06″），河道疏浚长度2.9km。
项目地理位置图详见附图1。
2、 流域概况
花池河为巴河左岸长滩河中游段左岸一级支流，位于宣汉县境内，地处四川盆地宣汉县西北部，上游起于宣汉县胡家镇古佛洞沟，地理坐标为东经107°37′30.01″、北纬31°36′52.5″，下游止于宣汉县马渡关镇烟草河坝村，地理坐标为东经107°29′11.5″、北纬31°35′57.6″，流域控制集水面积99.7km2，河道全长22.4km，河道平均坡降14.9%。域内地势南高北低，中、上游高山区在流域东南部，并向西北逐渐降低。高山区坡陡流急，流域中部是高山丘陵过渡带，海拔高程在500～1200m之间，下部为丘陵地带，海拔高程在390～800m之间，坡度较平缓，沿河漫滩与阶地相间，植被较差，农耕发达，交通方便。
花池河为宣汉县县管河道，河道全长22.4km，河床宽30m～80m左右，划界河道上起胡家镇花池社区堰沟村，下止于花池河与长滩河汇合口处的宣汉县胡家镇花池社区小池村，自上而下流经宣汉县的堰沟村、龙桥村、金银村、烟灯村、马渡羊洞村等。较大支流有黄家湾沟、彭家沟、蔡家河沟等。域内土壤多属紫灰色、棕色壤土和粘壤土，易被雨水冲刷。域内森林覆盖率较小，开垦率较大，植被较差，水土流失较重。
项目流域水系图详见附图2。

	项目组成及规模
	一、工程项目由来
1、编制依据
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令）的有关规定，本项目堤防工程属于“五十一、水利、127”中“防洪除涝工程”中“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响评价报告表；清淤工程属于五十一、水利、128中“河湖整治”中：“其他”，应编制环境影响评价报告表。为此宣汉县水务局特委托我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。
2、项目建设的必要性
花池河为巴河左岸长滩河中游段左岸一级支流，位于宣汉县境内，项目区地处山区，花池河的特点是源短流急，洪水暴涨暴落。因为县财政太薄弱，目前胡家镇花池社区防洪堤工程修建不多，仅部分居民为修建房屋在临河侧修建防洪堤，修建防洪堤部分段也因经常受洪水冲刷而损坏严重，行洪能力不足，河道淤积严重，防洪能力大幅度降低，堤岸两侧数千居民、耕地、公路的安全受到严重威胁，严重影响两岸居民的生命安全和镇域经济的持续健康发展。
根据宣汉县政府的规划，胡家镇按照“规划先导、构建框架、市场运作、分步实施、完善功能、突出特色”的思路，加快了集镇建设的步伐，打开了新局面。结合新农村建设，打造新的生态旅游区，蔬菜、林果园区，必须加快实施花池河山洪治理工程。为了给胡家镇花池乡的建设及两岸农田生产创造安全条件，为最大限度降低洪涝灾害和损失，保障人民群众生命财产安全，促进国民经济的快速发展，迫切需要有一个保证防洪安全的生产和生活环境，以确保地方社会、经济、环境可持续发展，因此需要尽快实施宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程的修建。且本项目防洪标准采用10年一遇，排涝标准为5年一遇，符合当地防洪标准，可以达到对沿岸村庄和耕地的保护要求。
工程的建设不但可以最大限度降低洪涝灾害和损失、保障人民群众生命财产安全、促进国民经济的快速发展，还可以通过综合治理工程结合新农村建设，打造新的生态旅游区、居民休闲区，给胡家镇花池乡的建设及两岸农田生产创造安全条件。因此建设本工程是十分必要的
二、项目实施背景及工程任务、项目组成及规模
1、项目实施背景及工程任务
宣汉县委、县政府历来十分重视城镇防汛工作，但由于县财政力量薄弱，投资乡镇级的水利设施资金较少，防洪能力较弱。目前胡家镇花池社区及规划区范围内无任何防洪措施，工程治理河段左岸地面高程相差不多，大都低于10年一遇洪水位以下，汛期到来时，积水现象较为严重，临河侧蔬菜大棚、农田、学校及村镇房屋严重受到洪水威胁。
本项目工程的任务是根据四川省宣汉县规划的要求，依照防洪法和防洪标准，结合花池河的水情特点和胡家镇花池社区乡镇及农业园区规划建设需要，结合场镇发展规划，因地制宜地修建堤防，恢复和完善防洪体系和环境体系，提高胡家镇花池社区的整体防洪能力和改善环境，完善保护区防洪体系，保护人民的生命财产安全。在工程措施方面，通过新建堤防、整治排洪沟、河道疏浚，保障行洪断面，提高整体防洪能力：同时辅以非工程措施,做好防洪抢险知识宣传工作，坚持防抢结合，以达到防洪减灾的目的。确保汛期胡家镇花池社区人民生命财产的安全和工农业的生产工作顺利进行，促进胡家镇花池社区城市、经济、环境的发展。
工程建成后将大幅度减少胡家镇花池社区的洪灾损失，保护场镇及附近居民人口2000人，耕地面积1200亩。防洪效益显著，工程兴建必将对胡家镇花池社区的经济发展及人民群众的安居乐业创造良好的外部环境。
2、项目组成及规模
本项目为达州市宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程，位于胡家镇花池社区，建设内容主要包括2个部分，详见下表：
表2-1  项目整体工程建设规模一览表
	工程名称
	工程规模

	综合治理河段
	项目综合治理河长2.9km，起于胡家镇沙河坝，终于庙子河处

	新建堤防工程
	新建左岸堤防1.6km，起于胡家镇花池社区徐家坝原胡家镇花池社区汽车站），终于檬子树河坝（拦河堰处）

	河道疏浚工程
	河段清淤疏浚河长2.9km，起于胡家镇沙河坝，终于庙子河处


本项目主要工程组成及建设内容规模如下表2-2。
表2-2   工程组成及建设内容一览表
	工程名称
	工程内容
	建设规模

	主体工程
	堤防工程
	项目工程位于宣汉县胡家镇花池河上，河沟综合治理长度2.9km，其中新建左岸护坡堤长1.6km，起点为胡家镇花池社区徐家坝（原胡家镇花池社区汽车站），终点为檬子树河坝（拦河堰处）。总体布局具体如下：
设计堤距为8.5~10.5m，堤线沿河道现状河岸布置。堤顶宽2m，堤顶超高0.5m，防洪堤堤高8.0m，采用镇脚基础加斜坡式护岸的堤防型式，镇脚采用C25砼的直墙重力式防洪墙形式，镇脚顶宽0.5m，底宽1.3m，高3.0m，迎水坡坡比为1:0.25，背坡为垂直结构。上部斜坡护岸采用C25钢筋砼框格梁结构，堤防迎水面边坡坡比1:1.75，框格梁断面尺寸为0.3×0.3m， 间距为3.0m，框格梁内砌筑C25钢筋砼预制六棱块，六棱块以下设20cm厚的碎石垫层。堤身采用土方开挖利用料填筑，压实度不低于0.90，堤身每隔10m设置沉降缝一道，缝宽2cm，缝内采用沥青杉木板填缝。

	
	清淤工程
	本次工程河道疏浚2.9km，开挖的疏浚砂卵砾石用于土石料填筑。

	
	排涝工程
	本次工程将彭家坝沟穿公路处拆除原涵洞，新建过水断面4m×3m（宽×高）C30铪箱涵。

	
	堤后回填
	新建堤防后堤回填，回填主要采用土石方进行回填，总填筑量3.8万m3。

	
	堤防护坡
	采用直斜复合式型+上部框格六棱块护坡。

	辅助工程
	护脚
	本工程对防洪堤采用抗冲保护措施，在堤迎水坡脚回填时，在堤脚外侧采用大块石护脚处理。

	
	下河梯步
	为便于场镇居民下河通行，增加堤防的亲水性，本工程每间隔200m设置宽3.0m的人行梯步，全线共设置人行梯步4处。梯步为C25砼，厚度0.2m，堤步0.17m，踏步0.3m。下河梯步的位置及宽度在实施时可根据实际需要做调整。

	
	观测设计
	本项目工程设置堤身沉降位移观测措施、水位观测措施、表面观测措施等。

	临时工程
	施工围堰
	在堤左0+783.48m处将堤防分成上下两处，分别导流，前后段分开施工。项目导流在枯水期进行，导流围堰高2m，顶宽2m，防渗采用袋装粉质黏土配合土工膜，围堰主体采用开挖石碴料碾压而成。导流管道设计为DN630HDPE管，经水力学计算，管道能宣泄0.28m3/s。堤防采用分段法施工，根据现场实际情况进行分段，各段衡重台以下砼完工后即可拆除该段围堰。

	
	施工场地及营地
	本项目工程设计1处集中施工工区，为花池河工区，布置在河道左侧空闲区域，场址经纬度为E107°35′23.49″，N31°34′35.08″；总占地面积0.3亩，为临时占地。工区内布置有生产所需水、电系统、拌和系统、仓库、场内公路堆料场及其他临时设施。工区与施工作业面采用施工公路相连。施工期不设置施工营地、办公区，施工期生活办公用房和仓库租赁附近民房。

	
	弃渣场
	项目不设置弃渣场，所有建筑材料均由市场购买。本项目工程土石方开挖3.94万m3（压实方，含清淤料），堤身土石料填筑3.8万m3。经土石方平衡，累计弃渣0.14万m3（压实方）。由于弃方较少，用于料场开采后回填，不再新设弃土场。

	
	临时堆渣场
	本项目设置1处临时堆渣场，根据初步设计报告资料，临时堆渣场位于左岸堤防处，位于施工工区附近，场址经纬度为E107°35′27.55″，N31°34′34.87″，占地面积为2.4亩，占地类型为内陆滩涂地，为临时占地，采用临河设置，临时堆渣场主要用于临时堆放堤防工程产生的土石方。清淤疏浚工程河段清淤料堆放于河道内晾晒干后用于堤身填筑，不堆放于临时堆渣场。

	
	施工临时便道
	工程区场内交通采用公路运输，堤防边有乡村公路连接。场内交通利用已有公路和堤顶进行，不再另计交通便道。

	
	土石方开挖
	根据初步设计报告，本项目工程土石方开挖3.94万m3（压实方，含清淤料），堤身土石料填筑3.8万m3。经土石方平衡，累计弃渣0.14万m3（压实方）。由于弃方较少，用于料场开采后回填。

	
	砼浇筑
	本工程砼浇筑共8901m3，砼由0.8m3拌和机生产，人力推胶轮车运输，水平运距100m，经溜槽入仓，人工平仓，机械振捣。砼浇筑模板采用钢模。混凝土的材料和拌制要求严格按照混凝土施工技术规范的规定执行。控制砼各成分(水、骨料、水泥等)质量，确保砼质量符合设计要求.

	拆迁工程
	本项目不涉及拆迁安置问题。

	公用工程
	施工用水
	直接由水泵从花池河抽水。

	
	施工用电
	施工供电就近接长0.4km的10KV输电线至堤防施工区降压站，降压站1座，拟设在新建堤防中段台地，容量100KVA，一台柴油发电机作为备用。考虑电网停电因素，本工程每个工区配备1台50kw的柴油发电机，作为自备电源。

	环保工程
	废水污染防治措施
	施工期
	混凝土拌合及砼浇筑系统清洗废水：采用预沉与沉淀组合的二级沉淀型式和土工布除油处理措施处理后进行回用于施工及洒水降尘，不外排。

	
	
	
	堤防施工废水：采用全断面围堰配合管道进行导流，导流围堰采用袋装粉质黏土，结合土工膜防渗。避免围堰施工对河流水质产生影响。

	
	
	
	防洪堤基坑排水：采用混凝土管配水泵抽排水，排水管端部设置沉淀池，基坑废水及地面径流水经沉淀池处理后，用于项目施工用水及洒水降尘，不外排。

	
	
	
	车辆机械冲洗废水：经隔油池和沉淀池处理后循环使用，可用于场地洒水，沉渣运往专门处理场所进行消纳处理；

	
	
	
	生活污水：施工场地生活污水依托附近民宅既有污水处理设施收集处理。

	
	
	运营期
	工程建成后基本无废水污染。可采取以下防治措施：(1)加强对河段的管理，严禁向河道排放废水，倾倒垃圾，减少对河道水质的影响。制定相应的水质监测制度，定期对水质进行监视性监测，一旦发现水体有恶化趋势，应立即采取措施予以控制。
(2)加强胡家镇花池社区农业面源污染防治，推进农村生活污水治理以及场镇污水收集管网建设，完善雨污分流制度，避免污水经由穿堤排水管排入周边水体。
(3)可在沿岸边种植具有水质净化功能的适生水生植物，如千屈菜、芦苇、矮蒲苇、芦竹、黄菖蒲、花叶芦竹等，有利于保护花池河水质。

	
	废气污染防治措施
	施工期
	扬尘：施工期间堤防沿线靠近敏感点处设置临时围挡、维护；施工场地洒水降尘、遮盖；车辆运输时用篷布遮盖，限速行驶；加强施工机械和运输车辆管理、合理安排调度作业。

	
	
	
	施工机械废气：使用优质燃料，对施工机械进行定期保养和维护，禁止使用废气排放超标的车辆。

	
	
	
	柴油发电机废气：采用优质柴油，产生的烟气经自带的烟气净化系统处理后自然扩散。

	
	
	
	恶臭：清淤料开挖后在河滩进行自然晾晒，清淤料主要为砂砾石，基本不含腐殖质，恶臭产生量较少，项目施工场地开阔，通风良好，由于施工时间有限，恶臭影响将会随着施工结束而消失。

	
	
	运营期
	工程建成后基本无大气污染。

	
	噪声污染防治措施
	施工期
	在环境敏感点处施工时，对高噪声设备采用移动声屏障，减小噪声影响；
施工场地围隔屏障，封闭施工，加强设备维护保养；禁止夜间及午间施工。

	
	
	运营期
	工程建成后基本无噪声污染。

	
	固废污染防治措施
	施工期
	建筑垃圾：施工建筑废物需集中收集，进行回收利用，无法回收利用的按相关管理部门要求运至指定地点规范化处置。

	
	
	
	土石方：土石方开挖，剥离的表土暂时堆存在临时堆渣场，施工结束后用于复耕复绿区域表土回覆，土石方部分用于堤防工程填筑，剩余土石方用于料场开挖后回填，合理利用了开挖的土石方，无多余弃方。土石方堆置期间采用拦挡和截排、苫盖措施，防止水土流失。

	
	
	
	清淤砂石料：清淤料大部分为卵砾石，局部河段为粉砂，清淤料就近在河滩晾干用于堤身石渣填筑。

	
	
	
	沉淀池污泥：用于建筑砂浆回用。

	
	
	
	生活垃圾：设置生活垃圾桶，统一收集后就近运至附近居民区垃圾收集点，由当地环卫部门清运处置。

	
	
	运营期
	工程建成后基本无固体废物污染。

	
	生态保护措施
	施工期
	堤防工程采用人工种草护坡，通过人工在边坡坡面简单播撒草，并通过人工洒水保养。临时施工工区、施工便道等场地待施工结束后，拆除建筑物，对场地进行平整、复耕，恢复植被；选择枯水期施工期，施工围堰进行覆膜，防治河水浑浊；设置截排水沟，防止水土流失。

	
	
	运营期
	加强堤防沿线植被管理，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护，并定期喷洒农药，减少病虫害，保证区域绿化植被的景观效果及防治水土流失效果。


三、主要工程量汇总表
根据《宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程初步设计报告》，本项目各工程主要工程量见表2-3。
表2-3  主要工程量汇总表
	序号
	项目
	单位
	胡家镇花池河段

	1
	土方工程
	m3
	40048.00

	2
	石方工程
	m3
	5667.00

	3
	土石填筑工程
	m3
	3815.00

	4
	砌石工程
	m3
	3435.00

	5
	砌石工程
	m2
	15569.00

	6
	混凝土浇筑工程
	m3
	8901.00

	7
	混凝土浇筑工程
	m2
	1605.00

	8
	安装工程
	m
	74.00

	9
	钢筋制安工程
	t
	68.33

	10
	模板工程
	m2
	6242.00


四、主要工程设备
根据施工方案，本项目使用的主要工程机械设备见表2-4。
表2-4  主要施工设备一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	挖土机
	1.6~2.0m3
	台
	5

	2
	推土机
	59kw
	台
	4

	3
	装载机
	1.5m³
	台
	2

	4
	蛙夯机
	/
	台
	4

	5
	气腿式风钻
	/
	台
	4

	6
	自卸汽车
	5～8t
	辆
	5

	7
	自卸汽车
	10~15t
	辆
	5

	8
	双胶轮车
	/
	辆
	10

	9
	砼振动器
	插入式2.2KW
	台
	4


五、土石方平衡
根据初步设计报告，本项目工程土石方开挖3.94万m3（压实方，含清淤料），堤身土石料填筑3.8万m3。经土石方平衡，累计弃渣0.14万m3（压实方）。由于弃方较少，用于料场开采后回填。
六、工程占地
根据工程总体布置及施工总布置方案，工程建设征地范围包括工程永久占地和施工临时占地，其中永久征地范围主要为防洪堤建筑物用地，施工临时用地范围包括施工临时设施、临时堆渣场等占地区域。
根据初步设计资料，本工程建设征占地总面积27.7亩，不涉及基本农田。永久占地25亩，临时占地2.7亩，占地类型均为内陆滩涂。其占地情况详见下表。
表2-5  项目占地情况一览表
	占地类型
	项目
	占地面积（亩）

	
	
	内陆滩涂

	永久占地
	主体工程区
	25

	临时占地
	施工工区
	0.30

	
	临时堆渣场
	2.4

	
	合        计
	27.7


七、公用工程
1、施工用水
施工区沿线村庄分布较广，施工生活用水从附近村庄取用；施工用水利用移动式抽水泵从原河道内取水即可满足施工用水要求。
2、施工供电
本工程施工供电就近接长0.4km的10KV输电线至堤防施工区降压站，降压站1座，容量100KVA（大于施工最大供电计算容量75KVA）。考虑电网停电因素，本工程每个工区配备1台50kw的柴油发电机，作为自备电源。
3、通讯系统
施工区移动电话的信号好，不需架设固定电话的通讯线，施工通讯采用移动电话，能满足施工通讯要求。
8、 主要施工材料及来源
根据初步设计资料，本工程混凝土采用自拌解决，各施工堤防段分别设置0.8m3砼搅拌机，承担其砼的供应砼。粗、细骨料至胡家镇人工加工骨料场（安佛洞石厂）外购，运距25km；模板采用钢模，就近至宣汉县城区购买。

	总平面及现场布置
	一、工程布局情况
1、堤防工程
本项目新建堤防工程位于宣汉县胡家镇花池河上，新建左岸护坡堤长1.6km，起点为胡家镇花池社区徐家坝（E107°35′45.89″，N31°34′38.69″），终点为檬子树河坝（E107°35′7.30″，N31°34′23.06″），改建一处穿公路涵洞。其布设情况详见下表。
表2-6  项目堤防工程布设情况一览表
	工程措施
	工程河段
	长度
km
	桩号
	起点
	终点

	
	
	
	起点
	终点
	地点名称
	坐标
	地点名称
	坐标

	新建堤防工程
	右岸
	1.6
	堤左R0+000.00
	堤左R1+604.55
	徐家坝
	107°35′45.89″，31°34′38.69″
	檬子树河坝
	107°35′7.30″，31°34′23.06″


根据初步设计资料，花池河堤防段设计堤距为8.5~10.5m，堤线沿河道现状河岸布置。堤顶宽2m，堤顶超高0.5m，防洪堤堤高8.0m，采用镇脚基础加斜坡式护岸的堤防型式，上部斜坡护岸采用C25钢筋砼框格梁结构。堤身采用土方开挖利用料填筑。
工程建成后将大幅度减少胡家镇花池社区的洪灾损失，保护场镇及附近居民人口2000人，耕地面积1200亩。
其堤防工程平面布置详见附图4。
2、清淤工程
本项目根据工程河段河床实际情况，按照“挖河心、固河岸、消除倒滩水、稳定河势”的基本原则，对河道进行疏浚。本项目工程综合治理河长2.9km，河道疏浚总长度2.9km，清淤总量约为1.54万m3。
根据堤距选择及堤线布置情况，为使河道水流顺畅，不侵占行洪断面，满足行洪要求的基础上，本次项目设计将两岸堤脚趾板顶部以上砂卵石及淤积土层进行清淤疏浚处理，疏浚后，河道顺直，河势稳定，满足行洪要求。河道疏浚开挖纵向边坡应与上、下游平顺衔接，不能形成叠坎或突变。
其清淤工程平面布置详见附图5。
二、施工场地布置
1、施工工区
按该防洪工程布置特点，遵循因地制宜，利于生产，便于管理，经济合理的原则，本项目共布置1个施工工区（花池河工区），布置在河道右侧空闲区域，总占地面积0.3亩，位于右岸堤防处，场址经纬度为E107°35′23.49″，N31°34′35.08″。施工工区内布置有生产所需的水电系统、拌和系统、仓库、场内公路堆料场及其他临时设施。施工期不设置施工营地、办公区，施工人员办公租赁周边民宅。
2、取土场及弃土场
本项目不设置取土（取石）场和弃土场，所有建筑材料均由市场购买。根据初步设计报告，本项目工程土石方开挖3.94万m3（压实方，含清淤料），堤身土石料填筑3.8万m3。经土石方平衡，累计弃渣0.14万m3（压实方）。由于弃方较少，用于料场开采后回填，不再新设弃土场。
3、临时堆渣场
本项目设置1处临时堆渣场，根据初步设计报告资料，临时堆渣场位于左岸堤防处，位于施工工区旁，场址经纬度为E107°35′27.55″,N31°34′34.87″，占地面积为2.4亩，为临时占地，采用临河设置，位置见附图4，临时堆渣场主要用于临时堆放堤防工程产生的土石方。堆渣场位于周边居民50m外，选址便于土石方清运，减少运输路程，且运输路线离场镇居民较远，最大限度地降低了对周边居民的影响，同时，为防止开挖土石料堆渣过程中因暴雨天气或其他原因形成新的水土流失，在临时堆渣场周边修建临时排水沟，并采用塑料彩条布遮盖，排水沟末端设置沉砂池，废水经沉淀后用于洒水降尘。因此，临时堆渣场选址合理。
4、临时施工便道
（1）对外交通
本项目工程位于宣汉县胡家镇花池社区段，距宣汉县城区45km，乡级公路沿项目花池河左、右岸而过，交通便利。
（2）场内交通
工程区场内交通采用公路运输，堤防边有乡村公路连接。场内交通利用已有公路和堤顶进行，不再另计交通便道。

	施工方案
	本项目属于防洪治理工程，包含河道清淤、河堤建设及景观治理等内容，其对环境的主要影响为施工期，因河道旱季水量较少，故采用围堰施工方式。施工期包括河道围堰、清淤、混凝土河堤等工程产生的噪声、扬尘、废气、废水、固废、水土流失及植被破坏，破坏野生动物生境，堤防修筑会对水体产生扰动，对水生动物及水体水质造成影响等。其简单的施工流程及各阶段产污环节如下。
1、堤防工程施工工艺
本项目防洪堤施工工艺流程及产污节点图如下图2-1所示。



[image: 41cc0ee0a8dc3eff5eb2deb5d2804d8]
图2-1  防洪堤施工工艺流程及产污位置图
工艺流程简述：
（1）施工导流
本项目在枯水期进行，施工采取围堰、导流方式施工，按照本项目施工导流方案进行准备工作。
①导流标准
本工程按照《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303－2017），施工期临时导流建筑物为5级，相应导流设计洪水标准采用10年一遇的洪水标准。
②导流时段及流量
根据洪水的年内分布特点及工程施工要求，本项目堤防基础施工时可于枯水期施工，而河岸墙砌筑及护坡可在汛前、汛后过渡期及汛期施工。
结合本工程施工进度安排及其工程布置情况，确定本工程导流时段为12月～次年2月，花池河干流段相应导流流量为0.28m³/s。
③导流方式
根据堤线布置及总进度安排，该堤防基础施工安排在枯水期，根据工程规模，工期要求及河床特性，设全断面围堰配合管道进行导流。导流围堰采用袋装粉质黏土，结合土工膜防渗。
④围堰施工
在堤左0+783.48m处将堤防分成上下两处，分别导流，前后段分开施工。导流围堰高2m，顶宽2m，防渗采用袋装粉质黏土配合土工膜，围堰主体采用开挖石碴料碾压而成。导流管道设计为DN630HDPE管，经水力学计算，管道能宣泄0.28m3/s。
围堰拆除先下游围堰，再上游围堰。采用1.0m3长臂反铲挖掘机逐步挖除，拆除围堰用于堤身填筑，不得抛弃至项目河道内。
⑤防洪堤基坑排水
根据施工情况和基岩渗漏情况，采用初期排水和经常性排水两种方式，排出基坑内的积水和渗水，以保持基坑干燥，保证施工进度。每一施工段经常性排水设离心泵40-200I（5.5kW）3～4台，采用浮式排水，抽排出集水坑内的积水。
（2）土石方开挖
总的施工程序：开挖应遵循自上而下的原则，不应掏根挖土和反坡挖土，先覆盖层，后土石方分层开挖。
①土方开挖含（疏浚开挖）
砂卵石及土方开挖采用整体统一开挖，地表植被、树根、杂草、垃圾、废碴采用TY220(220马力)推土机辅以人工清理，开挖采用1.6m3挖掘机分层开挖；岸墙墙身土方开挖采用PC200挖掘机开挖，后人工修坡削渣至基础平台；边坡采用1.6m3反铲削坡成形，辅以人工修整。
②石方开挖
本工程石方开挖采用浅孔松动弱爆破法配合机械开挖。本工程开挖的石渣料（符合设计质量要求）拟部分用于堤身填筑，开挖过程中应注意防止与杂填土或其他杂物混杂。1.6m3反铲挖装，8t自卸汽车运输至临时堆渣场。
（3） 土石填筑
本工程土石料填筑利用开挖的砂卵砾石料和石渣料，共计7.32万m³（自然方），采用1.6m³~2m³液压反铲挖装，10t～15t自卸汽车由临时堆渣场直接运输至填筑面，平均运距1.0km。石渣料填筑采用59kW 推土机摊铺，铺料厚度0.3m，利用2.8kW蛙式夯夯实。其填筑施工按铺料、洒水、压实和质检等作业内容进行施工。
（4） 垫层及砂砾石滤料
垫层料和滤料采用人工摊铺，蛙式夯夯实。
（5） 混凝土浇筑
由0.8m³拌和机生产，人力推胶轮车运输，水平运距100m，经溜槽入仓，人工平仓，机械振捣。砼浇筑模板采用钢模。混凝土的材料和拌制要求严格按照混凝土施工技术规范的规定执行。控制砼各成分(水、骨料、水泥等)质量，确保砼质量符合设计要求。
（6）下河梯步
为便于场镇居民下河通行，增加堤防的亲水性，本工程每间隔200m设置宽3.0m的人行梯步，全线共设置人行梯步4处。梯步为C25砼，厚度0.2m，堤步0.17m，踏步0.3m。
2、河道清淤疏浚工程工艺
项目清淤疏浚施工工艺流程及产污节点图如下图2-2所示。
[image: ]
图2-2  项目疏浚施工工艺流程及产污位置图
本项目根据工程河段河床实际情况，按照“挖河心、固河岸、消除倒滩水、稳定河势”的基本原则，对河道进行疏浚。本项目工程综合治理河长2.9km，河道疏浚总长度2.9km，清淤量15380m3。
根据堤距选择及堤线布置情况，为使河道水流顺畅，不侵占行洪断面，满足行洪要求的基础上，本次设计将堤脚趾板顶部以上淤积土层进行清淤疏浚处理，疏浚后，河道行洪顺畅，河势稳定，满足整治河段防洪要求。
根据前述分析，施工时间应选择于当地枯水期进行，根据施工设计图纸及现场施工条件，花池河河面较宽，根据工程初步设计报告，围堰施工安排在枯水期。为了保证围堰的质量，必须处理好围堰的基础及围堰渗漏水。河道清淤产生的泥沙主要以砂砾石为主，基本不含有机河底淤泥，清淤量为15380m3，开挖后运至清淤砂石堆场自然干化后部分用于堤防工程填筑。泥沙滤水为河水，经沉淀池处理后直接进入花池河。采用全断面围堰配合管道进行导流，为保证围堰不被水流冲垮和更好地隔水，及阻断两岸驳岸挡墙缝隙渗水回流到围堰中，在围堰的迎水侧和围堰与驳岸连接处采用土工膜隔水。
本项目清淤物主要以无机砂砾石为主，基本不含有机河底淤泥，开挖后运至清淤砂石堆场自然干化，清淤砂石临时堆存过程产生的异味较小，但项目位于胡家镇花池社区区域，为避免清淤物异味对周边环境空气的影响，本评价建议建设单位在清淤砂石临时堆放期间应喷洒除臭剂来减少异味的扩散。
3、施工计划
工程建设分三期：即工程筹备期、工程准备期，主体工程施工期，工程完建期。本防洪堤工程施工总工期不包括筹建期，工程总工期按7个月安排，筹备期2个月，准备期1个月，主体工程施工期5个月，工程完建期1个月。

	其他
	本工程属于现有河道左岸的河堤新建工程及河道清淤，路线唯一，无比选方案。
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	生态环境现状
	本项目位于农村地区，周边不涉及工业污染源，地表水不存在重金属污染来源，根据对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不需进行专项评价。本项目不涉及地下水、土壤污染途径，本次评价主要针对环境空气、地表水、噪声、生态进行现状调查和评价。
一、生态环境现状
1、主体功能区划
根据四川省人民政府《关于印发四川省主体功能区规划的通知》（川府发【2014】16号），本项目所在地为达州市宣汉县，属于川东北区，主体功能区划为省级层面重点开发区域（见附图3）。该区功能定位为：支撑全省经济增长的重要支撑区，实施加快推进新型工业化新型城镇化的主要承载区，是全省经济和人口密集区。
2、生态功能区划
根据《四川省生态功能区划》，项目区属于Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区、Ⅰ-2盆中丘陵农林复合生态亚区、Ⅰ-2-1盆北深丘农林业与土壤保持生态功能区。主要生态服务功能是农林产品提供功能，土壤保持功能，生态保护与发展方向为巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。发挥山区资源优势，发展生态农业和中药材产业。建设以天然气为主的基础原料和能源化工基地。开发人文景观资源，发展旅游业及相关产业链。用地养地结合，加强水土保持建设。严禁无序开发矿产、水利、生物资源。
3、项目用地及周边生态环境现状
（1）项目用地情况
根据工程总体布置及施工总布置方案，工程建设征地范围包括工程永久占地和施工临时占地，其中永久征地范围主要为防洪堤建筑物用地，施工临时用地范围包括施工临时设施、临时堆渣场等占地区域。
根据初步设计资料，本工程建设征占地总面积27.7亩，不涉及基本农田。永久占地25亩，临时占地2.7亩。项目区域内生态状态以农村生态环境为主要特征，并结合农村生态系统、以及水生生态系统特点，区内无大型野生动物及古代珍稀植物，绿化景观较好，沿线覆盖有河滩地、草地、耕地等，区域生态环境现状受人类活动影响较为频繁。
（2）陆生生态系统
根据现场调查，评价范围内主要为河滩地、耕地和人工植被，主要的动物有蛇、蛙、啮齿类及山雀等野生动物，不涉及陆生珍稀动植物、重点保护动物等。
（3）水环境及水生生态系统
①花池河水文情势及水功能区划：本项目所在地表水—根据《宣汉县水功能区划报告》，本项目河段位于花池河花池乡开发利用区，现状水质为Ⅲ类水质，水质目标为Ⅲ类水质，适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。查阅相关资料，项目流域以防洪、灌溉、供水等功能为主。
花池河为巴河左岸长滩河中游段左岸一级支流，位于宣汉县境内，地处四川盆地宣汉县西北部，上游起于宣汉县胡家镇古佛洞沟，地理坐标为东经107°37′30.01″、北纬31°36′52.5″，下游止于宣汉县马渡关，镇烟草河坝村，地理坐标为东经107°29′11.5″、北纬31°35′57.6″，流域控制集水面积99.7km2，河道全长22.4km，河道平均坡降14.9%。域内地势南高北低，中、上游高山区在流域东南部，并向西北逐渐降低。高山区坡陡流急，流域中部是高山丘陵过渡带，海拔高程在500～1200m之间，下部为丘陵地带，海拔高程在390～800m之间，坡度较平缓，沿河漫滩与阶地相间，植被较差，农耕发达，交通方便。
花池河为宣汉县县管河道，河道全长22.4km，河床宽30m～80m左右，划界河道上起胡家镇花池社区堰沟村，下止于花池河与长滩河汇合口处的宣汉县胡家镇花池社区小池村，自上而下流经宣汉县的堰沟村、龙桥村、金银村、烟灯村、马渡羊洞村等。较大支流有黄家湾沟、彭家沟、蔡家河沟等。域内土壤多属紫灰色、棕色壤土和黏壤土，易被雨水冲刷。域内森林覆盖率较小，开垦率较大，植被较差，水土流失较重。
本项目工程位于宣汉县胡家镇花池社区，工程所在的流域下游设置有永红水文站，因此采用水文比拟法移用永红水文站设计洪水成果。将永红站分期洪水成果，按面积比的n次方移至工程河段，得到工程河段分期设计洪水。面积指数n随洪水季节性变化而变，枯水期1～3月、11～12月，n值采用1.0；过渡期4月、10月，n值采用0.80；主汛期5～9月采用推理公式法计算成果。工程河段处分期洪水成果见下表。
表3-1  工程处分期洪水成果表
	时段
	各频率设计值Qp（m³/s）

	
	p= 10%
	p=20%
	p=50%

	1月
	0.329
	0.243
	0. 121

	2月
	0.437
	0.280
	0.093

	3月
	2.73
	1.74
	0.384

	4月
	20.8
	11.6
	2.33

	5~9月
	45.0
	24. 1
	4.23

	10月
	7.26
	3.92
	0.392

	11月
	0.969
	0.528
	0.058

	12月
	0.329
	0.243
	0.121


②水生生态：通过现场踏勘花池河属于小型河流，水中以当地常见藻类、浮游生物、当地常见鱼类（草鱼、鲫鱼、鲢等）、两栖生物等为主，项目河段花池河为山洪沟，施工段不涉及“鱼类三场”（越冬场、产卵场、索饵场）、洄游通道、珍稀濒危受保护鱼类及水生珍稀植物、重点保护动物等。
（4）区域水土流失情况
水土流失情况：宣汉县花池河山治理工程，其水土流失类型主要以水力侵蚀为主，根据项目区地形地貌条件，参照1996年《达州市土壤侵蚀现状图》遥感资料，按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007）进行分析，项目区水土流失现状的平均土壤侵蚀模数为2405km2·a，年水土流失总量18t，属轻度水土流失区。
二、项目所在区域的环境质量现状
1、大气环境质量现状
根据达州市生态环境局官方网站发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，2023年达州市5个县级城市达标率均同比下降，其中宣汉县和渠县降幅最大（4.4%）。128个县级城市中，万源市达标率为97.5%，第50名；开江县达标率为93.4%，第64名；宣汉县达标率为92.9%，第66名；渠县达标率为89.6%，第86名；大竹县达标率为88.5%，第91名。
2023年宣汉县、开江县、大竹县和渠县NO2和PM10浓度均同比上升，其中大竹县NO2浓度上升幅度最大，上升25.0%。宣汉县、大竹县、渠县和万源市PM2.5浓度均同比上升，其中渠县-5-PM2.5浓度上升幅度最大，上升13.8%。
2023年在128个县级城市中：万源市综合指数为2.78，第57名；宣汉县综合指数为3.08，第75名；开江县综合指数为3.23，第84名；渠县综合指数为3.30，第88名；大竹县综合指数为3.60，第110名。
2023年达州市宣汉县环境空气质量见下表。
表3-2  2023年达州市宣汉县环境空气质量统计表
	地区
	优（天）
	良（天）
	轻度污染（天）
	中度污染（天）
	重度污染（天）
	严重污染（天）
	有效监测天数（天）
	达标天数（天）
	达标率（%）
	达标率同比（%）
	去年同期达标率（%）
	空气质量综合指数
	空气质量综合指数全市排名

	宣汉县
	203
	136
	17
	4
	5
	0
	365
	339
	92.9
	-4.4
	97.3
	3.08
	3


由上表可知，达州市宣汉县2023年环境空气质量达标率为92.9%。本项目位于宣汉县胡家镇，宣汉县2023年环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，属于达标区域。因此，本项目所在地为空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状
本次地表水环境质量现状引用四川新绿洲环境检测有限公司2021年8月17日发布的《宣汉县胡家镇花池污水处理站地表水环境质量检测》（川绿检字（2021）第1214号）评价成果（详见附件3）。
根据本次引用监测报告与本次评价河段对比分析可知，该监测报告的监测断面与本次评价河段属于同一河流、同一评价区域。2021年至2024年期间，该河段未新增入河排污口，沿河区域无新增涉水工业企业、禽畜养殖等，评价区域背景与2021年基本一致，且本次引用监测报告为近3年的有效监测数据，故本次监测数据引用可行。
（1）监测断面布置
具体监测布点见表3-3。

表3-3  地表水环境质量现状监测点位
	纳污水体
	断面编号及位置
	监测项目
	检测频率

	花池河
	1号监测断面位于入河排污口上游1000m处
	PH、悬浮物、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、石油类
	检测3天，每天采样一次

	
	2号监测断面位于入河排污口上游500m处
	
	

	
	3号监测断面位于入河排污口下游1000m处
	
	


（2）监测方法
监测分析方法按照《地表水及污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中有关规定。
[bookmark: _Toc18522]（3）监测时间和频率
2021年7月27日~29日，1次/天。
（6） [bookmark: _Toc20468]评价方法
采用单项标准污染指数法进行评价。其评价公式如下：


式中：Pi—为i污染物标准指标数；
      Ci—为i污染物实测浓度值（mg/L）；
      Si—为i污染物评价标准值（mg/L）。
对于具有上、下限标准的pH，则按下式计算pH的Pi值。

           ，当pH＞7.0时

           ，当pH≤7.0时
       式中：Pi—pH因子的标准质量指数值；
             pHi— pH的实测值；
        pHs—pH的评价标准上限或下限值。
（5）监测结果及评价结果
地表水监测结果见表3-4。
表3-4  地表水监测结果         单位mg/L
	采样日期
	


检测点位
检测项目
	PH（无量纲）
	悬浮物
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	总氮
	总磷
	石油类

	7.27
	1号监测断面
	7.02
	22
	8
	1.2
	0.508
	1.31
	0.14
	0.01L

	
	2号监测断面
	7.08
	22
	9
	1.3
	0.394
	1.32
	0.14
	0.01L

	
	3号监测断面
	7.18
	23
	12
	2.1
	0.316
	1.65
	0.15
	0.01L

	7.28
	1号监测断面
	7.04
	21
	7
	1.4
	0.480
	1.41
	0.11
	0.01L

	
	2号监测断面
	7.12
	22
	7
	1.4
	0.377
	1.28
	0.12
	0.01L

	
	3号监测断面
	7.22
	24
	15
	2.4
	0.327
	1.74
	0.14
	0.01L

	7.29
	1号监测断面
	7.02
	22
	7
	1.3
	0.549
	1.46
	0.13
	0.01L

	
	2号监测断面
	7.06
	23
	9
	1.4
	0.419
	1.33
	0.13
	0.01L

	
	3号监测断面
	7.14
	25
	14
	1.9
	0.341
	1.95
	0.16
	0.01L


将各评价参数的实测浓度值和相应的评价标准限值代入公式，得到的结果见表3-5。
表3-5  地表水评价结果
	采样日期
	
检测点位
检测项目
	PH（无量纲）
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	总磷
	石油类
	达标情况

	7.27
	1号监测断面
	0.01
	0.40
	0.30
	0.51
	0.70
	未检出
	达标

	
	2号监测断面
	0.04
	0.45
	0.33
	0.39
	0.70
	未检出
	达标

	
	3号监测断面
	0.09
	0.60
	0.53
	0.32
	0.75
	未检出
	达标

	7.28
	1号监测断面
	0.02
	0.35
	0.35
	0.48
	0.55
	未检出
	达标

	
	2号监测断面
	0.06
	0.35
	0.35
	0.38
	0.60
	未检出
	达标

	
	3号监测断面
	0.11
	0.75
	0.60
	0.33
	0.70
	未检出
	达标

	7.29
	1号监测断面
	0.01
	0.35
	0.33
	0.55
	0.65
	未检出
	达标

	
	2号监测断面
	0.03
	0.45
	0.35
	0.42
	0.65
	未检出
	达标

	
	3号监测断面
	0.07
	0.70
	0.48
	0.34
	0.80
	未检出
	达标


由表3-5评价结果可知，受纳水体花池河评价河段水体中，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。本项目涉及胡家镇花池社区花池河段，可以认为项目所在区域地表水环境质量良好。
3、声环境质量现状
项目防洪治理属集镇和农村地区，根据声环境功能区划分原则，属《声环境质量标准》(GB3096-208)中的2类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。
根据达州市生态环境局发布的《2023年达州市区域声环境质量（年报）》，2023年，达州市中心城区、宣汉县、开江县、大竹县、渠县和万源市开展了每年一次的昼间区域声环境质量监测和每五年一次的夜间区域声环境质量监测。2023年，全市昼间区域平均等效声级为55.5分贝，同比上升0.7分贝，噪声强度等级由2022年的二级（较好）下降为三级（一般）；全市夜间区域噪声平均等效声级为45.3分贝，噪声强度等级为三级（一般），与2018年相比下降0.3分贝，噪声强度等级无变化。
根据《2023年达州市区域声环境质量（年报）》，监测符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。本项目位于宣汉县境内，项目区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，属于达标区域。
本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2024年1月16日~2024年1月17日对项目所在区域的环境噪声进行现状监测，监测报告见附件2，监测内容如下：
（1）监测点位设置
根据评价范围内环境保护目标分布情况及区域环境状况，各个监测点布设位置见表3-6。
表3-6  监测点位布设一览表
	监测点位
	监测位置
	监测时间及频次

	1#
	沙河坝居民处
	2天，昼夜各一次

	2#
	徐家坝居民处
	

	3#
	大池村居民处
	

	4#
	任家湾居民处
	

	5#
	檬子树河坝居民处
	

	6#
	庙子河右岸居民处
	

	7#
	庙子河左岸居民处
	


（2）监测时间、频次及方法
严格按技术导则、声环境质量标准等相关技术规范要求进行实测。
监测内容：代表点位的昼间和夜间连续等效A声级。
监测时间及频次：2天，昼间连续16小时等效A声级、夜间连续8小时等效A声级。
（3）监测结果
表3-7  噪声监测及评价结果表   单位：dB（A）
	时间/点位
	2024.01.16
	2024.01.17
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#花房子居民处
	50
	42
	48
	41
	60
	50

	2#后营坝左岸居民处
	53
	44
	57
	43
	60
	50

	3#后营坝右岸居民处
	51
	42
	50
	40
	60
	50

	4#鲤鱼塝居民处
	54
	41
	50
	43
	60
	50

	5#冯家坝居民处
	54
	44
	56
	38
	60
	50

	6#黄家湾居民处
	49
	42
	48
	40
	60
	50

	7#黄家湾桥右岸居民处
	53
	40
	49
	36
	60
	50


由监测结果可知，项目所在区域声环境监测点的现状监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目周边声环境质量良好。
4、底泥监测
本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2024年1月16日对项目所在区域的沉积物进行现状监测，监测报告见附件2，监测内容如下：
（1）监测布点
根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），本次评价共布设2个底泥监测点。
表3-8  土壤监测点位设置
	点位编号
	监测点位置

	1#
	项目胡家河左岸河段南部

	2#
	项目油坊沟右岸河段南部


（2）监测因子
pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项。
（3）分析方法
底泥分析方法按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）进行。
（4）现状监测结果与评价
底泥环境质量监测结果见下表。
表3-9  底泥监测结果统计表  单位：mg/kg
	检测日期
	监测项目
	监测结果
	标准值
	达标情况

	
	
	2#项目河段东北部
	2#项目河段西南部
	
	

	2023.01.19
	pH无量纲
	7.0
	7.4
	—
	—

	
	汞
	0.121
	0.137
	2.4
	达标

	
	砷
	4.60
	5.96
	30
	达标

	
	铜
	18
	22
	100
	达标

	
	镍
	67
	77
	100
	达标

	
	锌
	86
	133
	250
	达标

	
	铬
	57
	52
	200
	达标

	
	铅
	19.2
	18.0
	120
	达标

	
	镉
	0.14
	0.13
	0.3
	达标

	评价标准
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中6.5<pH≤7.5其他限值。


评价结论：由上可知，底泥中各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中6.5<pH≤7.5的土壤污染风险筛选值及风险管控值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为堤防工程项目，受纳水体为胡家镇花池社区段花池河，项目位于农村地区，周边不涉及工业污染源，地表水不存在重金属污染。通过现场踏勘，原有河道由于年久未经治理，河床泥沙堆积、河堤受洪水冲刷严重，影响河流行洪及河岸防洪，制约着当地居民的经济发展。通过本地底部清淤并修建河堤后，原有污染情况将消失。在清淤工程及堤防工程建设完成后，本项目河段过水断面面积将得到极大增加，洪泛期间洪水水位随之下降，河岸防洪能力增强，重力式堤防将保护两岸绿地、道路不受洪水冲击影响。

	生态环境保护目标
	本项目属生态类型，对环境的影响主要集中在施工期。其中施工废水、扬尘、施工噪声以及固体废物对周边环境产生短期影响，环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》识别。生态环境保护目标按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）识别。
一、评价范围的确定
表3-10  评价范围表
	环境要素
	评价范围

	生态环境
	项目河道工程中心线两侧各200m范围

	声环境
	施工期为各施工区施工场界；
营运期为本项目段河道沿线及周围200m以内区域

	环境空气
	项目所在区域

	地表水环境
	花池河


二、环境保护目标的识别
1、外环境情况
（1）沿线居民点、行政办公区域
项目沿线两岸主要涉及胡家镇花池社区居民及存在的少量农村散户居民等。
（2）沿线地表水体
本项目涉及花池河，属于Ⅲ类地表水体。
2、环境保护目标
（1）生态环境保护目标
①陆生生态
通过调查，本项目不涉及自然保护区、地质公园、森林公园等生态环境敏感目标。
②水生生态
项目区花池河水中以当地常见藻类、浮游生物、当地常见鱼类（草鱼、鲫鱼、鲢等）、两栖生物等为主，项目河段花池河为山洪沟，施工段不涉及“鱼类三场”（越冬场、产卵场、索饵场）、洄游通道、珍稀频危受保护鱼类及水生珍稀植物、重点保护动物等。
（2）水环境保护目标
沿线水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在区域地表水体为花池河，主要水体功能为防洪、灌溉、供水，不涉及地表水饮用功能，亦不涉及地表水饮用水水源保护区。
表3-11  地表水环境保护目标
	序号
	方位
	与项目位置关系
	地表水
	水体规模
	水体功能
	水体功能区划

	1
	东北→西南
	/
	花池河
	小河
	行洪、灌溉、供水
	Ⅲ类


（3）声、大气环境保护目标
本项目声环境、大气环境保护目标见下表。
表3-12  声、大气环境保护目标
	环境要素
	环境保护目标
	方位
	最近距离
	功能区
	保护级别

	
	序号
	名称
	
	
	
	

	声环境、大气环境
	1
	沙河坝居民，约26户，约78人
	右侧
	28m
	居民区
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类；
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级

	
	2
	徐家坝居民，约12户，约26人
	左侧
	10m
	居民区
	

	
	3
	大池村居民，约153户，约459人
	右侧
	17m
	居民区
	

	
	4
	任家湾居民，约5户，约15人
	左侧
	35m
	居民区
	

	
	5
	檬子树河坝居民，约28户，约84人
	右侧
	9m
	居民区
	

	
	6
	庙子河右岸散户，约13户，约39人
	右侧
	26m
	居民区
	

	
	7
	庙子河左岸散户，约3户，约9人
	左侧
	47m
	居民区
	




	评价标准
	一、环境质量标准
1、大气环境
项目所处环境空气质量功能分区为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，见表3-13。
表3-13  环境空气质量标准   单位：mg/m3
	污染物名称
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5

	取值时间
	1小时平均均值
	0.50
	0.20
	/
	/

	
	日平均值
	0.15
	0.08
	0.15
	0.075


2、 地表水环境：
项目地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准，具体标准值详见下表3-14。
表3-14  地表水环境评价标准  单位：mg/L
	指标
	pH
	COD
	BOD5
	石油类
	氨氮
	悬浮物
	总磷

	标准值
	6～9
	≤20
	≤4
	≤0.05
	≤1.0
	/
	≤0.2


3、 声环境：
区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值详见下表3-15。
表3-15  环境噪声标准值表    等效声级 LAeq：dB
	类别
	昼间
	夜间

	2类标准
	60
	50


4、底泥：
底泥执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的要求，详见表3-16所示。
表3-16  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
	序号
	污染物项目
	风险筛选值（mg/kg）

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	水田
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	水田
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	其他
	200
	200
	250
	300


4、 生态环境：
以不影响区域水生生态环境、动植物生境和不破坏生态系统完整性、稳定性为标准。
二、污染物排放控制标准
1、施工期废水：
项目施工期生活污水依托周边民宅既有设施收集处理；施工废水经施工区隔油沉淀池处理后回用于施工及洒水降尘，不外排。清淤砂石滤水为河水，直接进入花池河。故本项目施工期不设废水排放标准。
2、废气：
施工期扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1规定的浓度限值。具体标准值分别见表3-17。
表3-17  四川省施工场地扬尘排放限值（摘录）   单位：mg/m³
	监测项目
	施工阶段
	监测点排放限值（μg/m3）
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600
	自监测起持续15分钟

	
	其他工程阶段
	250
	


3、噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表3-18  环境噪声标准值表
	项目
	昼间
	夜间

	施工期排放标准[dB（A）]
	70
	55


4、固体废物
执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定。

	其他
	本项目为防洪治理工程，营运期不涉及总量控制污染物排放，不设总量控制指标。
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	施工期生态环境影响分析
	一、施工期环境影响识别
本项目工程施工期的主要影响要素识别如下：
表4-1  施工期主要环境影响识别表
	工程活动
	影响类别
	影响对象
	污染物
	影响途径
	影响性质

	清淤工程
	生态影响
	水生生态
	/
	清淤
	短期影响

	
	水环境影响
	花池河
	清淤砂石滤水
	清淤
	短期影响

	
	环境空气影响
	沿线住户、企业、学校等
	恶臭
	清淤
	短期影响

	
	环境噪声影响
	沿线住户、企业、学校等
	噪声
	机械施工、车辆运输
	短期影响

	
	固体废弃物影响
	沿线住户、企业、学校等
	清淤砂石料
	清淤
	短期影响

	堤防工程
	生态环境影响
	周边水生、陆生生态、水土流失
	/
	基础开挖、围堰施工、土石方开挖、生态护坡
	短期影响

	
	水环境影响
	沿线住户、企业、学校等
	砂石骨料冲洗及砼浇筑废水、施工围堰废水、防洪堤基坑废水、车辆冲洗废水
	砼浇筑、混凝土拌和、围堰施工、防洪堤基坑排水、车辆冲洗
	短期影响

	
	环境空气影响
	沿线住户、企业、学校等
	施工扬尘、道路运输扬尘、动力燃油废气、柴油发电机废气、
	基础开挖、物料运输、土石方开挖、施工机械及运输车辆
	短期影响

	
	环境噪声影响
	沿线住户、企业、学校等
	噪声
	机械施工、车辆运输
	短期影响

	
	固体废弃物影响
	施工区附近自然环境
	建筑垃圾、土石方、
	土石方开挖、施工建设
	短期影响

	施工工区
	生态环境影响
	陆生生态、水土流失
	/
	施工场地建设
	短期影响

	
	水环境影响
	花池河
	砂石骨料冲洗及砼浇筑废水、车辆冲洗废水
	砼浇筑、车辆冲洗
	短期影响

	
	环境空气影响
	沿线住户、企业、学校等
	施工扬尘、道路运输扬尘、动力燃油废气、
	施工建设、车辆运输
	短期影响

	
	环境噪声影响
	沿线住户、企业、学校等
	噪声
	机械施工、车辆运输
	短期影响

	
	固体废弃物影响
	施工区附近自然环境
	建筑垃圾
	施工建设
	短期影响

	施工人员生活
	生态环境影响
	陆生生态、水土流失
	/
	生活活动
	短期影响

	
	水环境影响
	花池河
	生活污水
	生活活动
	短期影响

	
	环境噪声影响
	沿线住户、企业、学校等
	噪声
	生活活动
	短期影响

	
	固体废弃物影响
	施工区附近自然环境
	生活垃圾
	生活活动
	短期影响


二、施工期生态环境影响分析（影响范围和程度）
1、水环境的影响
（1）水文情势的影响
堤防施工：根据《宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程初步设计报告》，本次治理河段位于宣汉县胡家镇花池社区，河段综合治理起于胡家镇沙河坝，终点为庙子河，河沟综合治理长度2.9km，其中新建左岸护坡堤长1.6km，起点为胡家镇花池社区徐家坝，终点为檬子树河坝，河道疏浚长度2.9km。两岸现状为天然河岸，河岸地面高程573.58m~576.10m，建堤后设计洪水位为578.66~574.00m，建堤后堤顶高程578.66m，高于设计洪水位。工程修建后河道过流断面相对变大，流速有所减小，上游水位相对减少，比原河道排洪效果更好。本工程施工期间确保河道正常泄流和行洪，开挖产生的弃土弃渣定点堆放，严禁弃置在河道中，以达到施工期本工程对河道泄洪无明显影响，且施工安排在枯水期进行，施工期较短，在次年丰水期前即可完工，采用导流围堰方式。因此，本工程建设不会对河道行洪无产生不利影响。
（2）地表水环境影响
施工建设项目中，水污染源主要来自砂石骨料清洗及砼浇筑、防洪堤基坑废水、车辆机械冲洗废水和施工人员生活污水。生产废水污染物以SS、COD、石油类为主，生活污水污染物以BOD5、COD、NH3-N为主。
1）清淤疏浚工程对地表水环境的影响
清淤疏浚工程对地表水环境的影响主要为河道清淤砂石滤水对花池河水环境的影响。本项目采用全断面围堰施工，为保证围堰不被水流冲垮和更好地隔水，及阻断两岸驳岸挡墙缝隙渗水回流到围堰中，在围堰的迎水侧和围堰与驳岸连接处采用土工膜隔水。河道清淤产生的清淤料，开挖后清淤料就近在河滩晾干自然干化，泥沙滤水为河水直接进入花池河。项目清淤的河道河底泥沙主要以砂砾石为主，砂石滤水为花池河河水，滤水中夹带出少量细颗粒泥沙，主要污染物为悬浮物。泥沙滤水中的悬浮物进入花池河后，会在河道中形成一段轻微的污染带，根据类比同类项目分析，河道内悬浮物浓度上升的范围一般在下游500m范围内，随着悬浮物在河道内的自然沉降，500m外的河道水质受其影响基本可消除。花池河项目段及下游500m范围内无饮用水源保护区等水环境敏感区，本项目河道清淤施工时间较短，泥沙滤水后立即用于堤防填筑，不会长期堆放在河道边，项目清淤砂石滤水对花池河水质影响属于短期影响，施工结束后其影响随之消除，不会造成花池河水质下降，不会影响其水环境使用功能。
2） 堤防工程对地表水环境的影响
①堤防施工水质
本项目在花池河河堤施工及前期需在河道内搭设围堰，导流围堰采用袋装粉质黏土，并结合土工膜防渗。围堰施工过程会对河底底泥产生扰动，使局部水域的悬浮物浓度升高。类比同类项目分析，围堰施工时局部水域悬浮物浓度在80~160mg/L之间，中心最高浓度可达160mg/L，围堰施工会导致施工点下游500m范围内悬浮物浓度增加，但500m外悬浮物增量不会超过10mg/L，对下游500m外水域水质基本不产生污染影响。且施工工期较短，待围堰施工结束后，影响将消除。
围堰拆除时对水环境造成的影响同围堰施工相似，会对河底底泥产生扰动，使局部水域的悬浮物浓度升高，影响范围在施工点500m以内，但影响范围有限，时间较短。
②防洪堤基坑排水
基坑采用抽排水设施系统，排水系统布置兼顾基坑开挖及主体建筑物施工。基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水主要是基坑积水（覆盖层含水）、围堰渗水和其他途径来水。经常性排水主要包括：围堰渗水、降雨、施工废水（混凝土养护水）等。
初期排水拟采用离心泵抽排，经常性排水采用离心泵分段抽排，本工程基坑排水主要为经常性排水。每一施工段经常性排水设离心泵40-200I（5.5kW）3～4台，采用浮式排水，抽排出集水坑内的积水，排水管端部设置沉淀池，基坑废水及地面径流水经沉淀池处理后用于项目施工用水及洒水降尘，不外排。对区域地表水环境影响不大。
3）施工工区对地表水环境的影响
①砂石骨料冲洗及砼浇筑废水影响分析
本工程在各施工堤防段分别设0.8m3砼搅拌机，承担其砼的供应。会产生砂石料清洗及砼浇筑系统废水，废水主要污染物为悬浮物，悬浮物主要成分为污泥和岩石碎屑形成的泥沙。针对本项目施工废水特点，采用预沉与沉淀组合的二级沉淀形式和土工布除油处理措施，利用砂石料加工系统四周布置的集水沟汇集生产废水，导入预沉池，加絮凝剂，利用土工布吸油，经初步沉淀后上清液排入沉淀池循环利用，同时沉淀池泥沙也可作为建筑砂浆回用，工程施工结束后沉淀池应及时进行回填处理。采取以上废水治理措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，对区域地表水环境影响不大。
②车辆机械冲洗废水
本项目施工车辆机械冲洗产生的冲洗废水，主要污染物为含油废水、悬浮物，pH值呈弱碱性。针对废水特点，本工程在各施工工区均设置了施工机械停放场，为便于收集处理含油废水，在施工机械停放场附近设置1处冲洗专用场地，四周设置集水沟收集废水，而后进入隔油池处理，达标后用于施工场地洒水，不得随意排放，综上，对区域地表水环境影响不大。
③生活污水
本项目施工期不设置施工营地，施工人员生活、住宿均依托于周边租住民房，施工人员就餐利用区域附近餐馆解决。施工期施工人员将产生少量生活污水，按高峰期施工人员54人，用水定额以130L/d·人计，污水产生量为7.02m3/d，排放系数以0.85计，排放量为5.97m3/d，施工人员生活污水中主要含COD、BOD、NH3-N、SS等。施工期施工人员生活污水处理依托租住的附近场镇民房的污水处理设施处理，对地表水体影响不大。
综上所述，施工期落实水环境保护防治措施后，对地表水环境影响不大。
（3） 施工期对水环境敏感目标的影响分析
本工程水环境敏感目标为花池河，位于胡家镇境花池社区。施工期施工废水经处理达标后回用，生活污水依托租住的附近场镇民房的污水处理设施处理，不直排入周围环境水体。因此，对地表水影响较小；工程施工对控制断面的水质影响主要集中在围堰修筑及拆除过程，建议利用枯水期晴天进行围堰施工，控制施工时长。对于施工机械的跑冒滴漏通过地表径流可能污染水体，但其影响程度较小，通过加强施工机械管理，可以最大程度降低施工对地表水体的不利影响。
综上，落实水环境保护防治措施后，工程对地表水水质影响较小。
2、生态环境影响分析
项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工临时占地、开挖、河道清淤等施工活动对土地、植被、水生生态等造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失，同时会破坏部分动植物栖息地，引起动物迁徙，也会影响施工河段内的水生动植物。
（1） 清淤工程生态环境影响分析
本项目工程涉及涉水施工，施工期清淤工程产生的影响主要为对水生生物的影响，主要包括基础开挖、围堰施工、河道疏浚等工程活动所产生的施工废水及施工噪声影响等。施工期的各类生产废水如果处理不当，施工机械如果发生滴漏的石油类，进入工程水域及评价河段后，会污染河流水质，影响水生生物、特别是鱼类资源的生存环境。另外，施工期的河道疏浚前期进行基础开挖、围堰施工等涉水施工活动会对水生生物造成一定的影响，且项目施工导流，施工过程中使得悬浮物上浮，导致评价水域在一定范围、一定时间段内悬浮物浓度大量增加，从而对水域水质及水生生物，尤其对鱼类资源的生产环境会产生一定的影响，主要体现在以下方面：
①工程增加局部河水的浑浊度，降低透光率，导致局部浮游植物的数量减少，最终导致附近水域初级生产力水平的下降。
②打破靠光线强弱而进行垂直迁移的某些浮游动物的生活规律，某些滤食性浮游动物，只有分辨颗粒大小的能力，只要粒径合适就可摄入体内，如果摄入的是泥沙，那么此类浮游动物就可能因饥饿而死亡。
③对部分游泳生物和浮游动物的也有一定影响，悬浮物可以黏附在动物身体表面，干扰动物的感觉功能，有些黏附甚至可以引起动物表皮组织的溃烂，通过呼吸，悬浮物可以阻塞鱼类的鳃组织，造成呼吸困难。新建堤防作业中容易导致一些底栖生物死亡，其中10%～20%是由于悬浮泥沙阻塞其鳃，使其窒息而死亡的。
④悬浮物对鱼类的影响分为三类，即致死效应、亚致死效应和行为影响。这些影响主要表现在直接杀死鱼类个体；降低其生长率及其对疾病的抵抗力；降低其饵料生物的丰度；降低其捕食效率等。施工期间禁止施工人员捕食鱼类，施工时尽量减少对水底的搅动，减少悬浮物的产生，且成鱼在浑浊水域会作出回避反应，迅速逃离施工地带，生态系统具备一定的自我修复功能。
根据工程施工布局安排，项目采取全断面围堰施工方式，施工河段位于人为活动频繁的河段，且项目河道为山洪沟，水生生物及鱼类活动较少，工程区域鱼类主要为一些常见鱼类，未发现有国家及省级重点保护鱼类，施工段不涉及“鱼类三场”（越冬场、产卵场、索饵场）、洄游通道、珍稀频危受保护鱼类及水生珍稀植物、重点保护动物等，工程施工扰动土壤和水体，将不可避免地对区域水生生态系统造成影响，但项目施工位于枯水期，且项目施工期较短，常见鱼类可以很容易在工程区域外找到适宜的生存场所。本项目为河道治理建设，项目建成后提升河道水质，改善了河道水文条件，较现状可为鱼类提供更适宜的环境作为生存场所。故项目的建设对常见鱼类的产卵场影响较小。
为保护项目区域水生生态环境，本环评建议建设单位在施工期应做到：
①项目围堰施工应选择避开雨季，减轻水流对围堰的冲刷影响。
②本项目工程施工导流安排在枯水期进行，且采用全断面围堰施工方式，围堰覆膜，防止河水浑浊。
③河道治理施工应尽量保证在非鱼类繁殖期间完成河道、涉水施工，避开禁渔期（每年3月1日-6月30日），且应在围堰施工和导流施工前先对受影响的河道水体进行疏通，若其中某些鱼类无法顺利转移，则通过人工辅助手段转移至周边适宜生境继续生存。规范施工操作，避开恶劣天气，应减轻施工设备对花池河底的扰动，降低因扰动造成的局部悬浮物浓度过高情况发生，从而减免对水生生物影响。
④做好施工期“三废”管理，项目废水经综合处理后回用，禁止废水不经处理而直接排放；施工固废和生活垃圾应妥善处置，禁止排入河道内阻塞，影响鱼类生存；合理安排施工时间，禁止夜间施工。施工期间临时围堰修建时，施工机械应选用低噪音设备，同时加强施工管理，减少人为的噪声。
⑤施工结束后，应立即拆除围堰，拆除围堰后用于堤身填筑，不得抛弃至项目河道内。
⑥近岸带浅水区可考虑种植挺水植物，如菖蒲、鸢尾、美人蕉、再力花等，宽度1m左右；适宜区域种植沉水植物，品种主要考虑狐尾藻、黑藻、苦草等。
⑦强化渔政管理。建议当地渔政部门建立健全渔政管理机构，加强渔政管理力量，扩大宣传力度，严格执法，设置水生生物保护警示牌，一是禁止在河道内挖沙采石，保护鱼类的产卵基质；二是加强执法管理，严禁酷渔滥捕，禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕鱼行为。
⑧建立鱼类保护应急机制。围堰内的鱼类及时进行捕捞、暂养或放归；对搁浅鱼类及时救护。
在采取合理安排施工期、施工生产废水回用、对鱼类栖息地进行保护和强化渔政管理等一系列避免对水体水质产生影响的保护措施的情况下，本项目的建设对水生生物影响总体较小，不会对花池河水生生态造成破坏。
（2）河堤开挖生态环境影响分析
1）工程占地的影响
①占地影响
永久占地：根据初步设计报告对项目用地类型调查，本工程永久占地范围主要为防洪堤建筑物用地。永久占地25亩，不涉及耕地、生态林地等生态敏感目标。项目防洪堤位于宣汉县胡家镇境花池社区，区域为农村生态系统，永久占地虽然改变了占地范围内土地类型，但规模较小，且不涉及生态红线范围，不会造成区域生态环境破坏。项目建设后将大幅度减少治理河段的洪灾损失，保障人民群众生命财产安全，促进胡家镇花池社区两岸的经济发展。
临时占地：根据项目初步设计报告，施工临时用地范围包括施工临时设施、临时堆渣场等占地区域。临时占地2.7亩，占地类型为内陆滩涂，不涉及耕地、生态林地等生态敏感目标，不涉及生态红线范围，不会造成区域生态 环境破坏。施工结束后，对临时占地进行土地平整和生态恢复，对区域生态环境影响较小。
②土壤及陆生生物影响
根据现场踏勘，评价范围内未发现分布有国家重点保护物种，涉及植被主要为农作物、荒草和少量灌木、乔木等；涉及的陆生动物主要是一些常见的适应人类活动影响的小型啮齿动物（如小家鼠）、爬行类（乌龟、鳖等龟鳖目）、两栖类（蛙类）动物等。工程占地对陆生生物的影响主要是施工设施、临时占地对植被的占压、扰动等破坏活动，造成一部分植株的死亡，使部分陆生动物的栖息地减少。另外工程实施过程中，施工人员的出入和物资搬运工作等也对这些植物造成一定程度的破坏，施工活动产生的噪声和灯光对陆生动物会产生一定的影响。但施工活动仅限于局部破坏，且损失面积不大，施工噪声和灯光随着施工结束也随之消除。
本评价要求临时占地修建施工前，可先将表土剥离后，堆放于临时堆渣场，并对剥离的表土堆放采用草袋装土拦挡、彩条布遮盖，作为后期迹地恢复的覆土来源，防止流失。施工结束后，需及时对场地进行平整和生态恢复，本项目施工期为7个月，施工期较短，故不会对区域生态环境造成破坏。
综上所述，本项目工程占地对周边的生态环境影响较小。
（3）水土流失影响分析
①区域水土流失现状
根据达州市宣汉县最新资料统计，全县现有水土流失面积507.39km2，占土地总面积的49.14%，其中：轻度流失129.78km2，占流失面积的25.58%；中度流失192.74km2，占流失面积的，37.99%；强烈流失78.14km2，占流失面积的15.40%；极强烈流失60.93km2，占流失面积的12.01%；剧烈流失45.8km2，占流失面积的9.03%；土壤侵蚀模数6191t/km2.a，年土壤侵蚀量达314.13万t，属强烈水土流失侵蚀区。流失面积主要分布在丘陵区和山区。
表4-2  表达州市宣汉县水土流失现状统计表
	项目县
	土地总面积
（km2)
	水土流失面积（km2)
	轻度
（km2)
	中度
（km2)
	强烈
（km2)
	极强烈
（km2)
	剧烈
（km2)

	宣汉县
	1032.55
	507.39
	129.78
	192.74
	78.14
	60.93
	45.80

	
	平均土壤侵蚀模（t/km2.a）
	水土流失面积占总面积比例（%）
	轻度占流失面积比例（%）
	中度占流失面积比例（%）
	强烈占流失面积比例（%）
	极强烈占流失面积比例（%）
	剧烈占流失面积比例（%）

	
	6191
	49.14
	25.58
	37.99
	15.40
	12.01
	9.03


根据全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果（办水保〔2013〕188号），本工程所在地宣汉县属于国家级重点治理区，区域内土壤容许流失量为500t/km2·a。
②水土流失特点
本项目水土流失类型主要以水力侵蚀为主，根据项目区地形地貌条件，参照1996年《达州市土壤侵蚀现状图》遥感资料，按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007）进行分析，项目区水土流失现状的平均土壤侵蚀模数为2405km2·a，年水土流失总量18t，属轻度水土流失区。
③项目区水土流失影响分析
堤防基础开挖、施工生产生活设施布置、临时堆渣场等工程永久和临时占地的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。
根据引用项目初步设计方案中水土流失分析结论，本工程共扰动破坏原地表面积1.8hm2。根据施工组织设计，本工程总施工期为7个月，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）不足1年按1年计，自然恢复期按3年计。在预测时段内，水土流失量92t，其中新增水土流失量57t。
④水土流失防治措施
为减轻项目水土流失的影响，工程建设应严格执行水土保持“三同时”（水保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度，尽可能地减轻项目施工产生的水土流失，降低项目建设对生态产生的不良影响。
在施工阶段，项目应严格按照设计要求确定开挖、填筑的坡度，确保边坡稳定；在施工工区、道路边界设置临时排水沟等；科学规划施工场地布局，尽可能使主要的临时施工工区在较为平坦的地势上；合理安排施工时段，避免在暴雨频发的天气进行开挖、填筑等扰动较大的施工活动。
施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表、临时占地（堤防工程区、临时堆渣场、施工工区）采取表土回填及绿化措施，播种当地常见、易存活的草种，栽种植被，并加强人工施肥和管理措施。采取有效的植物措施以恢复自然景观，减少水土流失；对由于项目建设使生态环境受到的不可避免或暂时性的影响，应通过选择合适的植物种类改善介质或利用物理化学方法改良介质等生态恢复的技术对生态环境予以恢复。
（4） 陆生生态影响
野生植物：施工期堤防工程占地、土石方开挖等工程活动会对野生植物造成一定的影响。根据现场调查，项目区的景观生态体系主要由次生常绿阔叶林生态系统、人工植被生态系统、村庄人工生态系统及河流生态系统等4种拼块类型组成。项目区域植被较好，没有发现分布有国家重点保护植物。本项目可采用“分段施工，边挖边填”的施工方式，能够减少工程临时占地时间，施工期对陆生植被的影响主要是施工机械对植被的碾压和施工道路占地扰动。根据调查，施工影响范围内植被在施工区分布广泛，生存能力强，自然恢复的速度快，植被受到临时性的破坏一般随施工完成而终止。本工程施工期结束后对占地进行生态恢复，因此，施工期对影响范围内物种分布状况和种群生长影响不大。
野生动物：项目施工过程中产生的废水、废渣、工程机械噪声和车辆运输噪声等因素对动物会产生一定影响。根据调查，工程区人类活动频繁，野生动物少，多为一些常见的适应人类活动影响的小型啮齿动物（如小家鼠）、两栖类（蛙类）动物等，无珍惜重点保护的陆生野生动物分布。工程施工活动具有暂时性和短期性，因此工程施工对动物的影响是暂时的，会随着施工的结束而消失，不会对这些物种生存和繁衍造成危害。
综上所述，施工期对陆地生态环境影响较小。
（5） 对景观体系的影响
工程区内景观生态体系稳定性的影响主要从恢复稳定性和阻抗稳定性两个角度进行分析。
恢复稳定性：从项目区生物生产力的变化情况进行度量，由于工程占地和施工占地，造成评价区局部范围平均生物生产力有所降低，但目前仍维持了较高的生产力水平。
阻抗稳定性：从工程区植被的现状情况分析，次生林生态系统受人类活动的影响程度较大，植被异质化程度较低，在受到外界干扰的情况下，生态体系的抵抗力和恢复力较低，这一影响主要来自工程施工中的地表开挖、工程占地对局部区域的土地、植被造成的扰动或破坏。当植被受到人为破坏后，其阻抗稳定性会有所减弱，水土保持能力会降低，形成一定程度的水土流失。就本项目而言，工程占地对评价区植被的破坏程度相对较小。具有阻抗功能的种类拼块仍起着主导和控制作用，基本不改变各植被拼块总体异质化程度，对评价区景观生态体系的阻抗稳定性影响不大。由于工程区无敏感性生物多样性保护内容，施工期不会导致物种变化或破坏生物多样性，因此对景观生态体系的完整性基本上无影响。
3、大气环境影响分析
项目施工期废气主要来源于堤防工程土石方开挖填筑、车辆运输、混凝土拌和站等环节产生的扬尘；施工过程中大型运输车辆和挖掘机械将产生汽车尾气、施工机械燃油废气、柴油发电机废气和清淤疏浚产生的恶臭。
（1）清淤疏浚工程对大气环境的影响
本项目清淤疏浚工程产生的大气环境影响主要为清淤砂石在堆放晾晒过程中产生的恶臭。本项目对河道进行清淤疏浚，疏浚长2.9km，清淤料主要为砂砾石，清淤量为1.54万m3，基本不含有机河底淤泥，清淤料就近在河滩晾干后用于堤身填筑，晾干期间会产生少量的恶臭。泥沙滤水后立即用于堤防工程填筑，不会长期堆放。清淤料基本不含有机河底淤泥，渗水性好，腐殖质很少，恶臭浓度值较低，项目施工场地开阔，通风良好，由于施工时间有限，恶臭影响将会随着施工结束而消失。综上，清淤料恶臭对环境影响较小。
（2）堤防工程及施工场地对大气环境的影响分析
①施工扬尘
本项目施工扬尘产生环节主要为基础开挖、施工渣土堆场、车辆进出和混凝土拌和。施工扬尘的影响主要表现在扬尘点周边导致环境空气中总悬浮颗粒物浓度值增加，施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远，其影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小。
扬尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。表4-3列出了不同粒径粉尘的沉降速度。
表4-3  不同粒径尘粒的沉降速度一览表
	粉尘粒径（υm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径（υm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829


由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250υm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当尘粒大于250υm时，主要影响范围在扬尘点下风向附近范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。
一般来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度也不同。根据类比调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向50m范围内为重污染带、50m～100m为中污染带、100m～150m为轻污染带、150m以外基本不受影响。
本项目施工扬尘影响主要集中在施工工区场地内及施工场界附近，施工工区位于堤防左岸，花池河施工工区与附近居民最近距离>50m，因此，影响较小，但本评价要求建设单位必须制定严格、规范管理制度和措施，贯彻执行国家及四川省有关建筑施工的有关规定，必须加强对施工场地的洒水降尘，场界处应建立防护围挡，减少施工扬尘溢出，随着施工期的结束，粉尘影响也随之消失。
为了将产生的影响减小到最小，建设单位应参照《防治城市扬尘技术规范》要求，采取切实有效的降尘措施，具体如下：
A、围挡、围栏及防溢座的设置
施工期间，施工场地边界应设置高度2.5m以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。
B、土方工程防尘措施
土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
C、建筑材料防尘措施
施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：
a、密闭存储；
b、设置围挡或堆砌围墙；
c、采用防尘布苫盖；
d、其他有效的防尘措施。
D、建筑垃圾防尘措施
施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：
a、覆盖防尘布、防尘网；
b、定期喷洒抑尘剂；
c、定期喷水压尘；
d、其他有效的防尘措施。
E、设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。
F、施工工地便道防尘措施
施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：
a、铺设钢板；
b、铺设水泥混凝土；
c、铺设用礁渣、细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；
d、其他有效的防尘措施。
G、施工工地内部裸地防尘措施
施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：
a、覆盖防尘布或防尘网；
b、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；
c、植被绿化；
d、晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；
e、根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；
f、其他有效的防尘措施。
H、混凝土的防尘措施
施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，采取湿法作业，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等，采取喷淋洒水降尘。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。
采取以上扬尘治理措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，对区域大气环境影响不大。
②道路运输扬尘
运输车辆在运输土石方、建筑原料的过程中，车轮从施工场地、未铺装道路等携带的泥块、沙尘、物料以及车载土石方、建筑原料均会抖落遗撒，经往来车辆的碾压后形成粒径较小的颗粒物进入空气，形成道路运输扬尘。为减少交通运输产生的扬尘对环境的影响。建设单位应采取以下治理措施：限制汽车超载，运输时用篷布遮盖，防止物料洒落；无雨日采用洒水车喷水降尘；严格管理车辆，在经过村庄时减速行驶。搞好施工临时便道的绿化，栽植行道树，降低粉尘。
③动力燃油废气
施工单位在运输原材料、施工设备以及施工机械设备在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。施工单位在施工期内安排专人加强施工机械维护，确保机械设备正常运行，对运输车辆安装尾气净化器，保证尾气达标排放。
④柴油发电机废气
本项目配备1台30kw的柴油发电机，安装在左岸堤防附近的施工工区，作为应急电源。本项目柴油使用含硫率小于0.2%的0#优质轻柴油，柴油使用量为54.6t（柴油随用随购），本项目施工采用附近市政电网供电，并设置备用柴油发电机作为应急电源，发电机位置较固定，根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数可知，柴油燃烧的污染物排放系数为：SO2：2.24kg/t，烟尘：0.31kg/t，NOx：2.92kg/t。故本项目柴油发电机排污产生量为：SO2：12.5kg，烟尘：16.9kg，NOx：159.4kg。
柴油发电机作为应急电源，使用频次较少，产生的烟气经自带的烟气净化系统处理后排放，自然扩散，施工场地开阔，对周围环境空气影响较小。另一方面，由于施工期较短，施工期结束后这种影响就会消失。
综上所述，本工程施工期间废气对周边环境影响较小。
5、 声环境影响分析
工程施工噪声主要来自开挖、填筑等施工活动以及施工机械运行、车辆运输等，主要位于工程现场和施工基地。施工期主要产噪声设备、运输车辆及其所产生的噪声值见下表。
表4-4  施工期主要设备噪声源强度表
	序号
	机械名称
	Lmax(dB(A))
	声源特点

	1
	挖土机
	85
	不稳态源

	2
	推土机
	85
	不稳态源

	3
	装载机
	85
	不稳态源

	4
	蛙夯机
	90
	不稳态源

	5
	气腿式风钻
	90
	不稳态源

	6
	自卸汽车
	80
	不稳态源

	7
	自卸汽车
	80
	不稳态源

	8
	双胶轮车
	75
	不稳态源

	9
	砼振动器
	90
	不稳态源


本项目施工机械产生的噪声可以近似作为点声源处理，根据点声源随距离的衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，点声源预测模式为：

式中：Lp(r)--预测点处声压级，dB(A)；
Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB(A)；
r--预测点距声源的距离；
r0--参考位置距声源的距离。
ΔL--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），本次评价取10dB(A)。
对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加，叠加公式如下：

式中：L--总声压级，dB(A)；
n--噪声源数。
各类常用施工机械噪声源及不同距离处影响情况统计见下表。
表4-5  各种机械设备不同距离处的噪声源强   单位dB（A）
	


噪声源
距离/m
	距离场界不同距离噪声预测值

	
	1
	源强衰减
	10
	20
	30
	40
	60
	80
	100
	150
	200

	挖土机
	85
	75
	65
	59
	55
	53
	49
	47
	45
	41
	39

	推土机
	85
	75
	65
	59
	55
	53
	49
	47
	45
	41
	39

	装载机
	85
	75
	65
	59
	55
	53
	49
	47
	45
	41
	39

	蛙夯机
	90
	80
	70
	64
	60
	58
	54
	52
	50
	46
	44

	气腿式风钻
	90
	80
	70
	64
	60
	58
	54
	52
	50
	46
	44

	自卸汽车
	80
	70
	60
	54
	50
	48
	44
	42
	40
	36
	34

	自卸汽车
	80
	70
	60
	54
	50
	48
	44
	42
	40
	36
	34

	双胶轮车
	75
	65
	55
	49
	45
	43
	39
	37
	35
	31
	29

	砼振动器
	90
	80
	70
	64
	60
	58
	54
	52
	50
	46
	44

	单台叠加
	96
	86
	76
	70
	66
	64
	60
	58
	56
	52
	50

	注：声屏障、空气吸收等引起的衰减量取10dB（A）


表4-6  项目施工噪声源对环境敏感目标的影响     单位：dB（A）
	敏感目标
	与道路红线最近距离/m
	源强
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准限值
	达标情况

	沙河坝居民
	28
	86
	57
	50
	58
	70
	达标

	徐家坝居民
	10
	86
	66
	57
	67
	70
	达标

	大池村居民
	17
	86
	61
	51
	61
	70
	达标

	任家湾居民
	35
	86
	55
	54
	58
	70
	达标

	檬子树河坝居民
	9
	86
	67
	56
	67
	70
	达标

	庙子河右岸散户
	26
	86
	58
	49
	59
	70
	达标

	庙子河左岸散户
	47
	86
	53
	53
	56
	70
	达标

	注：声屏障、空气吸收等引起的衰减量取10dB（A）；背景值取监测结果最大值，项目夜间不施工。


根据预测结果可知，本项目施工期对周边居民的噪声影响不会超标。
5、固废环境影响分析
（1）清淤疏浚工程固体废物影响
本项目采用全断面围堰施工清淤方式，河道清淤主要产生砂砾石，清淤砂砾石开挖总量为1.54m3，清淤料就近在河滩晾干后用于堤身填筑。
（2）堤防工程及施工场地固体废物影响
①土石方
根据初步设计资料，本项目工程土石方开挖3.94万m3（压实方，含清淤料），堤身土石料填筑3.8万m3。经土石方平衡，累计弃渣0.14万m3（压实方）。由于弃方较少，用于料场开采后回填。
②建筑垃圾
项目建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、水泥、废木料、废钢筋等杂物，如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、砂石等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。
③生活垃圾
根据施工组织设计，总工期7个月，施工高峰期施工人员约54人，产生的生活垃圾按0.7kg/（人·d）计算，垃圾产生量为37.8kg/d。主体工程施工期共产生生活垃圾7.94吨左右。
施工人员每日产生的生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不会对当地环境产生影响。
④沉淀池污泥
本项目混凝土拌合及砼浇筑系统清洗废水、防洪堤基坑排水、车辆机械冲洗废水都经沉淀池处理，处理过程中废水中的悬浮物沉淀至沉砂池底部形成污泥，污泥产生量较少，可用于建筑砂浆回用。
综上所述，项目施工期在严格落实相关环保措施之后，工程对其生态环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	1、 运营期对生态环境的影响
（1）对陆生生态的影响
本项目建成后，主要是原有陆生生态变化较大，主要是工程占地范围内用地性质由原有内陆滩涂等变为水利设施用地，用地的原有植被，主要是灌木、少量乔木被绿化植草护坡所替代，减少了部分陆生动物、鸟类、两栖、爬行动物的栖息地，但本项目区域生物量不大，本项目建成后，区域内的陆生生物会向周围其他生态环境迁徙。本项目的建成初期可能导致区域部分陆生动物数量减少，但很快会得到恢复，重新实现生态平衡。
（2）对水生生态的影响
本项目对两岸沿线河道占用面积较小，项目建成前后河道水域面积不变。本项目建成后，主要会改变沿线两岸岸边底栖生物、岸边水生植物的生存环境，对河道鱼类的生存环境几乎无影响。本项目的实施会改善堤防两岸抗冲击能力，相对于原有河道，本项目建成后，可保证河道行洪顺畅、洪水冲击减缓，对于岸边水生生物而言，会提供更加稳定的生存环境，虽然本项目的实施在短期会减少沿线水生生物量，但项目建成后，随着生态环境逐渐恢复、水生生态环境逐步稳定，上述不利影响将会很快得到恢复。
2、运营期对水文情势的影响
（1）对河势稳定和行洪的影响
本项目堤线基本上是沿原岸线布置，堤线未侵占行洪断面，大部分河段为天然河岸，堤防建成后维持了现状行洪河道的基本格局。工程对河道进行了清理，增加河道的行洪能力，对河道的水位、流量、流速基本没有影响。防洪堤建成后，由于防洪堤的抗冲性能较强，对岸坡起到保护作用，更有利于河势的稳定。
河道经过防洪堤建设和整治，水流顺畅，河道行洪顶冲段消除，改变了洪水原有的流态，洪水主流沿河道中泓线顺畅宣泄，减少了对两岸防洪堤护坡的冲击，稳定了河势，有利于河段河槽的再造和行洪安全。
（2）对水位的影响
本项目对河道占用面积较小，对河道水位的影响不大，且本项目设计水位高于常年水位，非汛期对水位几乎无影响。在洪水期可能会导致水位较原河道有所上升，但本项目建设排涝建筑物1处，可实现水位调节的作用。因此，总体而言，本项目对河道水位影响轻微。
3）泥沙情势的影响
项目区上游河段岸坡较陡，田少坡多，植被覆盖好，河流输沙已逐渐趋于天然状态，泥沙主要来源于雨水冲刷地表，主要集中在汛期及大洪水期。经分析，工程河段多年平均泥沙总量为1.85万t，其中多年平均悬移质输沙量为1.61万t，多年平均推移质输沙量为0.24万t。本项目建成后，河道两岸结构形式发生改变，本项目能够减少河水对两岸的冲刷，河道泥沙会减少，减少下游冲淤。因此，总体而言，本项目的建设会减少区域河段输沙量，对河道泥沙情势有正效益。
（4）对水温的影响
水温的变化主要与太阳辐射、库容、来水量、水库调节方式等制约。本项目设计水位高于常年水位，非汛期对水位几乎无影响。在洪水期可能会导致水位较原河道有所上升，但河道经过防洪堤建设和整治，水流顺畅，可实现水温调节的作用，因此，在本工程段不会形成库容。因此，本项目的建设对水温无影响。
综上所述，本项目的建设对河道行洪、泥沙情势均有正效益，对河道水位、水温几乎无影响。因此，本项目对河道水文情势的影响是正面的，具有显著的环境正效益。

	选址选线环境合理性分析
	1、 主体工程选址合理性分析
本次综合治理河段位于宣汉县胡家镇花池河上，河段综合治理起于胡家镇沙河坝，终点为庙子河，河沟综合治理长度2.9km，其中新建左岸护坡堤长1.6km，起点为胡家镇花池社区徐家坝，终点为檬子树河坝，河道疏浚长度2.9km，改建一处穿公路涵洞。
根据现场调查，评价区域内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。项目地表水体为花池河山洪沟，主要水域功能为行洪、灌溉、供水，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场的分布及饮用水源保护区等需要特殊保护的敏感区。根据外环境关系，工程分布敏感点主要是河流沿线的居民、学校，施工期产生的“三废”及噪声通过落实环评提出的防治措施均能得到有效妥善治理，对项目沿线居民、学校影响较小。项目营运期不涉及产污，不会对项目周边环境产生影响。故项目选址合理。
二、施工工区选址合理性分析
拟建项目选址位于宣汉县胡家镇花池社区花池河上，施工范围主要涉及沙河坝～庙子河段。为最大限度避免施工期对花池河的影响，同时考虑降低对花池河两岸周边居民住宅产生影响，本项目工程设计1处集中施工工区（花池河工区），布置在河道左侧空闲区域，施工工区位于左岸堤防左侧处，场址经纬度为E107°35′23.49″，N31°34′35.08″；总占地面积0.3亩，为临时占地，占地类型为内陆滩涂，不占用耕地、基本农田，不涉及生态敏感区。施工工区内布置有生产所需的水电系统、拌和系统、仓库、场内公路堆料场及其他临时设施。工区与施工作业面采用施工公路相连。施工期不设置施工营地、办公区，施工期生活办公用房和仓库租赁附近民房。
本项目在施工场地设置4台0.8m3砼拌和机进行混凝土拌和系统和砼浇筑系统，布设于花池河工区内，既方便施工又能有效集中控制施工扬尘，施工期间混凝土拌和为密闭搅拌并配备防尘除尘装置，采用湿法作业和喷淋洒水降尘措施并设置围堰，对周边居民及大气环境影响较小，选址合理。此外，建设单位还应参照《防治城市扬尘技术规范》要求，采取降尘措施，具体措施详见主要生态环境保护措施章节中大气环境保护措施内容，避免对周边居民造成影响。
综上所述，本项目施工场地选址合理。
三、临时堆渣场选址合理性分析
本项目设置1处临时堆渣场，根据初步设计报告，临时堆渣场占地共2.4亩，为临时占地，占地类型为内陆滩涂，采用临河设置，位于左岸花池河工区附近，场址经纬度为E107°35′27.55″，N31°34′34.87″，临时堆渣场主要用于临时堆放堤防工程产生的土石方，清淤疏浚工程河段清淤料堆放于河道内晾晒干后用于堤身填筑，不堆放于临时堆渣场。临时堆渣场位于周边居民50m外，选址便于土石方清运，减少运输路程，且运输路线离场镇居民较远，最大限度地降低了对周边居民的影响，同时，为防止开挖土石料堆渣过程中因暴雨天气或其他原因形成新的水土流失，在临时堆渣场周边修建临时排水沟，并采用塑料彩条布遮盖，排水沟末端设置沉砂池，废水经沉淀后用于洒水降尘。故工程施工期间在严格采取相应的污染防治措施后对周边居民影响较小，因此，临时堆渣场选址合理。
综上，本项目承担着宣汉县规划区排水防涝的重要作用，不存在环境制约因素，项目选址合理，施工工区选址合理，临时堆渣场选址合理。
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	施工期生态环境保护措施
	1、 水环境保护措施
1、堤防工程水环境防治措施
（1）堤防施工水污染防治措施
①堤防施工应在枯水期进行，选择避开雨季，减轻水流对围堰的冲刷影响。
②采用全断面围堰施工方式，防渗采用袋装粉质黏土配合土工膜，防止河水浑浊。
③施工期间应减轻施工设备对花池河底的扰动，降低因扰动造成的局部悬浮物浓度过高情况发生。
④施工结束后，应立即拆除围堰，拆除围堰后用于堤身填筑，不得抛弃至花池河内。
（2）防洪堤基坑排水防治措施
初期排水拟采用离心泵抽排，经常性排水采用离心泵分段抽排，本工程基坑排水主要为经常性排水。每一施工段经常性排水设离心泵40-200I（5.5kW）3～4台，采用浮式排水，抽排出集水坑内的积水，排水管端部设置沉淀池，基坑废水及地面径流水经沉淀池处理后用于项目施工用水及洒水降尘，不外排。
2、施工工区水环境防治措施
（1）砂石骨料冲洗及砼浇筑废水影响分析
针对本项目施工废水特点，四周布置的集水沟汇集生产废水，采用预沉与沉淀组合的二级沉淀型式和土工布除油处理措施，利用砂石料加工系统四周布置的集水沟汇集生产废水，导入预沉池，加絮凝剂并调节pH，利用土工布吸油，经处理后回用于施工或洒水降尘，施工生产废水不得排入饮用水源地、耕地和鱼塘等敏感区域。根据施工单次产生的废水量，沉淀池按照3m3/d规格进行设计，共设置6座，主要是设置在施工组织方案中布置的施工工区内，具体位置也可根据后期施工需要进行微调。工程施工结束后沉淀池应及时进行回填处理。采取以上废水治理措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，对区域地表水环境影响不大。
（2） 车辆机械冲洗废水防治措施
根据施工机械及汽车冲洗、保养废水的排放量、水质等特点，拟采用小型隔油池处理含油废水。本工程在施工营地均设置了施工机械停放场，为便于收集处理含油废水，在施工机械停放场附近设置1处冲洗专用场地，四周设置集水沟收集废水，而后进入隔油池处理，经处理后用于施工场地洒水。评价要求施工机械和车辆在项目施工场地进出口处设置清洗设施及冲洗池，清洗车辆所产生的含油废水不得随意排放，要求施工方配套建设排水沟和隔油池、沉淀池等设备，施工废水经相应隔油沉淀处理后循环使用，可用于场地洒水降尘，不得随意排放，同时沉淀池泥沙也可作为建筑砂浆回用
（3） [bookmark: _GoBack]生活污水防治措施
施工期施工人员生活污水处理依托租住的附近场镇民房的污水处理设施处理，严禁施工人员生活污水超标和随意外排，避免对地表水环境造成污染。
项目涉及地表水为花池河，为防止施工期对地表水造成污染，环评要求对施工废水污染防治应加强以下管理措施：
①加强施工人员管理，对施工人员进行水体保护教育，规范施工行为。
②项目在施工过程中，应加强堆放材料的管理，禁止露天堆放，以防止雨水冲刷，造成含油污、含锈废水进入水体。
③通过合理设计，缩短工期，将施工期水环境影响降到最小；施工过程中，施工设备不得接触地表径流，降低施工设备产生油类的跑冒滴漏进入地表水，影响其水质。加强对施工废水的管理，严格按照环评提出的废水防治措施进行废水的治理，严禁将施工废水和生活污水排入河体。
④为减缓工程施工对水体的影响，本次施工主要采取围堰施工的施工方式。花池河涉水施工需要在围堰的保护下才能进行，使施工区域与河流隔开，不会影响到围堰外的河流水质。
⑤加强对建筑垃圾和生活垃圾的管理，生活垃圾使用垃圾桶收集，日产日清。严禁沿着河道进行堆放，严禁将其倾入河道中，及时清运。
综上所述，通过上述措施即可减小施工期对水环境的影响，且措施简单，经济可行，项目对下游花池河水质影响较小。
二、生态环境保护措施
1、水土流失防治措施
本项目工程区域内不涉及国家森林重点保护区。项目在施工期清淤疏浚和基础开挖时会产生水土流失的影响，为了控制和减少工程建设造成的水土流失，保障工程建设和营运的安全，保护水土资源和改善生态环境，根据国家相关法律法规以及水行政主管部门的相关要求，在全面收集资料和调查的基础上，针对本项目工程建设过程中的水土流失特点和防护要求，提出与本工程相应的水土流失防治措施、施工迹地恢复措施和生态环境保护措施等。
结合项目组成及施工布局，以及项目新增水土流失预测。将本项目水土流失防治责任范围划分为主体工程区、施工工区、临时堆渣场等三个防治分区。
根据初步设计资料，各防治分区占地组成及面积统计见下表：
表5-1  水土保持防治分区统计表
	分区
	单位
	分区面积
	备注

	主体工程防治区
	hm2
	1.66
	/

	施工工区防治区
	hm2
	0.12
	/

	合计
	hm2
	1.8
	


设计的水土保持工程措施包括表土剥离、表土回覆、全面整地和耕地复耕，植物措施包括撒播草籽，临时措施包括临时苫盖和临时挡土坎，各分区水土保持措施布置情况如下：
（1）主体工程防治区
工程措施：有计划地逐步开挖，不得随意扩大土石方开挖等施工区，减少开挖面；采用C20砼框格梁护坡、设置排水管沟、沉砂池等
植物措施：堤防工程亲水平台上采用框格梁草皮护坡，草皮采用适宜当地的植被。
临时措施：为防治雨水对施工便道的冲刷，根据实际情况应在主体工程区修建临时排水沟，将雨水导入排水沟，在排水沟出口处选择地势平缓的区域设置小型沉砂池。
（2）施工工区
工程措施：施工结束后，需及时对场地进行平整和恢复。因此，在修建施工工区前，可先将表土剥离后，堆放于临时堆场，并对剥离表土的堆放采用草袋装土拦挡、彩条布遮盖，作为后期迹地恢复的覆土来源。施工结束后及时拆除临时建筑，清理场地；覆土后对其进行平整，平整过程中用耕整机疏松土壤，以保证农作物的耕种及生长需要，并恢复灌溉排水设施。
临时措施：为防治雨水对施工工区的冲刷，根据区域汇水情况，项目应在外边坡设置截水沟，内侧设置排水沟，排水沟与截水沟顺接。在排水沟出口处选择地势平缓的区域设置沉淀池。
植物措施：施工结束后，为了减少该区域的水土流失和恢复植被景观，需进行造林绿化防护，采用撒播草种进行绿化。
（3）临时堆场区
工程措施：施工结束后，需及时对场地进行平整和恢复。
临时措施：在修建临时堆场前，可先将表土剥离后，堆放于不影响施工活动的空闲区域，修建后堆放于临时堆场区，并对剥离表土的堆放采用草袋装土拦挡、彩条布遮盖，作为后期迹地恢复的覆土来源。堆场四周设置排水沟渠和沉淀池。
综上所述，本项目施工期水土保持措施布局如下表：
表5-2  水土保持措施总体布局表
	分区
	措施类型
	水土保持措施
	备注

	主体工程防治区
	工程措施
	砼排水沟（管）、集水井，表土剥离、回覆、土地整治
	主体工程已有

	
	临时措施
	临时截、排水沟及沉砂池
	水土保持方案新增

	
	植物措施
	草皮护坡
	主体工程已有

	施工工区防治区
	工程措施
	表土剥离、回覆、场地整治
	主体工程已有

	
	临时措施
	周边设置临时排水沟、沉砂池
	主体工程已有

	
	植物措施
	施工结束后对其进行迹地绿化
	主体工程已有

	临时堆场防治区
	工程措施
	表土剥离、土地整治
	主体工程已有

	
	临时措施
	彩条布覆盖，土袋拦挡，临时排水沟、沉砂池
	水土保持方案新增

	
	植物措施
	施工结束后对其进行迹地绿化，耕地复耕
	水土保持方案新增


2、施工迹地恢复措施
项目施工迹地主要包括主体工程区、施工工区、临时堆渣场占地。施工结束后与项目建设无关的临时设施和便道要全面拆除和封闭，应按照总量平衡的原则，根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。植物种类应选择与周围环境相适应的当地常见植物，然后实现灌木、乔木树种的自然恢复。
施工区域在施工准备前，需对区域表土进行剥离，剥离的表土堆放于临时堆场，并设临时拦挡措施，采用袋装土拦挡、做好临时覆盖工作。施工结束后，将表土作为施工迹地恢复回填使用，回填结束后，采用撒播草籽进行绿化恢复，并做好管理工作，在达到绿化要求后，与主体工程一并验收交付。
3、生态环境保护措施
工程建设过程中，将不可避免地对施工区的植被、动植物、景观和周围环境产生一定影响。有些影响是永久性的和不可逆的，如堤防的永久占地；有些影响是暂时性的，如施工临时占地。后者可通过采取自然或人工辅助措施的方法加以恢复与重建，前者可通过采取人工措施的方法改建或重建，使区域生态系统的结构和功能整体得到逐步改善，完全恢复，乃至更为高效。
（1）生态影响的防护
①生态保护的宣传
建设单位在工程施工期间需认真做好生态保护的宣传和监督工作，如印发宣传册、制作宣传栏、定期开展宣传活动等。绝不能超计划占用耕地、园地、草地及其他用地；施工过程中，注意加强对施工人员的管理和宣传教育，提高他们保护环境、保护野生动物的意识和觉悟，严令禁止偷猎和捕杀野生动物，禁止乱砍滥伐，做到文明施工。施工期间若遇到野生动物，应注意对其即刻采取适当的保护措施，必要时进行临时人工饲养或上报上级部门处理，不使其受到捕杀和伤害等在内的各种威胁。
②生态影响的避让和减缓
施工产生的生态影响可通过以下一些具体的措施使之得到部分甚至全部避免：
a.严格按照施工设计占地，不增加新的占地。
b.施工过程中注意对动、植物的保护，不砍伐林木搭建工棚。施工期间，严格执行国家有关野生动物保护的法规，使它们能够在各自分布区内满足食物、水、隐蔽等基本要求，尽量减少人为干扰，禁止猎捕、套捕和毒杀动物。施工区内的乔、灌木植物，在施工前可先掘起并临时移植到他处，最后再返回补植到临时占地区。临时占地中的果树、乔木、灌木等植物，如不影响正常施工，应保留，并采取标识、网罩等形式保护，使之在施工后能继续存活。
c.施工过程中禁止将污染物如油污、垃圾等排放入水体。
d.施工结束后，应督促施工单位及时拆除临时建筑物，妥善处理建筑和生活垃圾，清理和平整场地，对裸露的地面必须及时采取人工辅助措施恢复植被覆盖。
e.施工过程中部分因占地和工程建设本身而产生的生态影响，若不能完全避免时，则应尽可能削减之。例如对于施工工区占地，应本着节约用地的原则，尽可能少占或不占好地，不得已占地时，则应考虑到日后生态恢复时的平整土地要求等。
f.项目建成投入运行后，要加强野生动物的保护管理。保护野生动物的生存环境，消除对野生动物的不利因素，加强对工作人员环境保护意识的教育。
③生态管理
实施生态管理，目的在于在对工程项目的生态影响进行系统和科学的评价基础上，应用生态优化准则，做出使生态负面影响减少到最小的施工和运营管理选择。生态管理的目标是通过实施有效的管理、协调和监督，尽可能减少施工过程中产生的环境过度破坏的现象，以及尽可能避免会导致产生生态负面影响的工程行为的发生。
（2）陆生生态修复
施工结束后在施工临时占地区，除了为了防治水土流失而采取水土保护措施外，还应该从恢复和提高其他生态、景观功能的角度出发，结合植被自然恢复能力，实施生态修复措施。
①修复原则
a.保护原有生态系统的原则
在植被修复过程中，须尽量保护施工占地区原有生态系统类型和自然景观现状。
b.保护生物多样性的原则
植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免过于单一。
c.保护耕地资源的原则
本项目工程所在区域的耕地主要集中在堤防周边，农地资源相对较少。胡家镇花池社区也是该区域生产、生活、交通、通讯、城镇集中的地带，可土地资源较少，而且缺乏可以利用的后备土地资源。因此，应尽量恢复原有耕地资源。
d.结合植被自然恢复的原则
工程所在区域植被具有一定的自然恢复能力，因此，通过生态修复恢复区域植物群落的自然演替能力，使生态环境得到良性发展。
②陆生植物修复分区
根据施工临时占地区原有植被类型，综合考虑气候、土壤、地形等因素，对工程临时占地进行有针对性修复，原地类为耕地的施工临时占地区，根据《土地复垦规定》等法规，在施工结束后需要恢复其耕作条件，进行复垦。对原来为林地的临时占地进行植树造林，采取乔、灌、草立体绿化方式恢复植被。
（3）生态影响的补偿
耕地和林地在当地属于宝贵的自然资源，在工程结束后要尽可能地将临时占地恢复成耕地和林地。当地可供开垦为耕地的荒地几乎没有，因此，在土地资源总量减少的情况下，可以考虑提高土地质量，增加产量，开办设施农业和高产农业等方式补偿，这项工作应在政府部门的统筹安排下进行，耕地和河滩地的补偿标准由相关部门制定并补偿给农户。
工程区受损害的自然植被包括杂木林、各类灌丛和草地等，这些自然植被的损害是不可恢复的，建设单位应按照国家和地方相应的标准缴纳森林植被恢复费，用于森林和灌丛植被的恢复。此外，还应缴纳建设征地补偿费、土地复垦费、耕地开垦费、耕地占用税、水土保持补偿费等。
4、陆生生态保护措施
本工程项目建设，虽有利于地区性的经济发展和社会进步，但同时也对动物种群及生态环境造成一定的影响。本项目对陆生生态环境的影响主要为施工期工程占地、土石方开挖等堤防工程活动，因此，在进行工程建设时，应尽量降低这种影响程度，针对项目工程和本区域的动物种群特征及生态条件的特点，提出以下保护措施：
①项目的临时建筑（施工工区、临时堆渣场等）尽可能在较为平坦的地势上，尽量减轻对土壤及植被的破坏。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被的破坏，严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。严格控制施工临时用地，及时进行植被恢复。确保不越界施工，尽量减少对项目区内土壤和植被的破坏，以免破坏动植物的生存环境和栖息地面积。
②项目临时占地（施工工区、临时堆渣场等）应先剥离表土30cm的耕作层，等施工结束后及时回填进行复耕。在施工过程中，应注意加强对本区域优势植物群落的保护工作。工程完工后及时清理临时占地，并采取有效措施迅速恢复植被。
③合理安排施工时段，土石方开挖等施工活动应尽量安排在白天进行，尽量避免在夜间(晚上20:00~次日6:00)施工，减少环境干扰，使用低噪音设备，并采取临时隔音措施。
[bookmark: _bookmark35][bookmark: _bookmark36]④在动物活动附近进行施工活动时，应保留一定的施工保护地带。工程建设设置的路灯，应使用特殊装置避免灯光射出工地之外，以减少对野生动物的干扰。
⑤施工单位应对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟，以及捕杀蛙类和蛇类等其他野生动物。建议在主要施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物。
综上所述，通过采取上述措施即可减少施工期对区域陆生生态的影响，且措施简单，经济可行，本项目施工期对周围环境影响较小。
5、水生生态保护措施
本项目对水生生态影响主要集中于河道清淤疏浚工程所产生的影响，清淤疏浚工程会改变附近河道边缘水生生态环境，主要是减少河边底栖生物、浮游生物、原有水生植物的生物量，对鱼类的生存场所造成直接干扰，且项目施工导流，施工过程中使得一定范围、一定时间段内悬浮物浓度大量增加。本项目建成后，水生生态环境会逐步稳定，区域水生生物得到一定的恢复。为了更好地保护区域水生生态环境，改善本次施工带来的不利影响，本次评价提出水生生态保护措施及恢复措施如下：
①项目围堰施工应选择避开雨季，减轻水流对围堰的冲刷影响。
②本项目工程施工导流安排在枯水期进行，且采用全断面围堰袋装粉质黏土配合土工膜防渗，防治河水浑浊；
③河道治理施工应尽量保证在非鱼类繁殖期间完成河道、涉水施工，避开禁渔期（每年3月1日-6月30日），且应在围堰施工和导流施工前先对受影响的河道水体进行疏通，若其中某些鱼类无法顺利转移，则通过人工辅助手段转移至周边适宜生境继续生存。规范施工操作，避开恶劣天气，应减轻施工设备对花池河底的扰动，降低因扰动造成的局部悬浮物浓度过高情况发生，从而减免对水生生物影响。
④做好施工期“三废”管理，项目废水经综合处理后回用，禁止废水不经处理而直接排放；施工固废和生活垃圾应妥善处置，禁止排入河道内阻塞，影响鱼类生存；合理安排施工时间，禁止夜间施工。施工期间临时围堰修建时，施工机械应选用低噪音设备，同时加强施工管理，减少人为的噪声。
⑤施工结束后，应立即拆除围堰，拆除后用于堤身填筑，不得丢弃于河道内。
⑥近岸带浅水区可考虑种植挺水植物，如菖蒲、鸢尾、美人蕉、再力花等，宽度1m左右；适宜区域种植沉水植物，品种主要考虑狐尾藻、黑藻、苦草等。
⑦强化渔政管理。建议当地渔政部门建立健全渔政管理机构，加强渔政管理力量，扩大宣传力度，严格执法，设置水生生物保护警示牌，一是禁止在河道内挖沙采石，保护鱼类的产卵基质；二是加强执法管理，严禁酷渔滥捕，禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕鱼行为。
⑧建立鱼类保护应急机制。对围堰内的鱼类及时进行捕捞、暂养或放归；对搁浅鱼类及时救护。
由于项目流域河流流速适宜，水动力较强，水中溶解氧水平适当，可满足上述生态补偿措施的实施，通过增加堤防两岸水生植物分布后，附近底栖生物、浮游生物都能够得到更快的恢复。
综上所述，通过采取上述措施即可减少施工期对区域水生生态的影响，且措施简单，经济可行，本项目施工期对水生生态环境影响较小。
三、大气环境保护措施
1、堤防工程及施工工区大气环境保护措施
（1）施工扬尘防治措施
为了将产生的影响减小到最小，建设单位应参照《防治城市扬尘技术规范》要求，采取切实有效的降尘措施，具体如下：
①围挡、围栏及防溢座的设置
施工期间，施工场地边界应设置高度2.5m以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。
②土方工程防尘措施
土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
③建筑材料防尘措施
施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：
a、密闭存储；
b、设置围挡或堆砌围墙；
c、采用防尘布苫盖；
d、其他有效的防尘措施。
④建筑垃圾防尘措施
施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：
a、覆盖防尘布、防尘网；
b、定期喷洒抑尘剂；
c、定期喷水压尘；
d、其他有效的防尘措施。
⑤设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。
⑥施工工地便道防尘措施
施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：
a、铺设钢板；
b、铺设水泥混凝土；
c、铺设用礁渣、细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；
d、其他有效的防尘措施。
⑦施工工地内部裸地防尘措施
施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：
a、覆盖防尘布或防尘网；
b、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；
c、植被绿化；
d、晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；
e、根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；
f、其他有效的防尘措施。
⑧混凝土的防尘措施
施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，采取湿法作业，措施不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等，采取喷淋洒水降尘。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。
采取以上扬尘治理措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，对区域大气环境影响不大。
（2）施工机械废气防治措施
本项目施工机械及车辆主要以柴油、汽油为燃料，施工时机械及各种动力机械（如载重汽车等）产生的尾气也会产生一定的污染，施工机械及运输车辆尾气排放量小，且属间断性无组织排放。本项目施工场地开阔，扩散条件良好，对周边环境影响较小。为了保护环境，减少施工机械作业时排放的尾气对环境的污染，施工方应尽量使用优质燃料，并对施工机具进行定期的保养和维护，禁止使用废气排放超标的车辆，并对场内施工内燃机械安置有效的空气滤清装置等，尽可能地减少施工机械尾气的排放量。
（3）柴油发电机废气防治措施
本评价要求施工单位柴油发电机使用0#柴油，发电机仅作为应急电源，使用频次较少，产生的烟气经自带的烟气净化系统处理后排放，自然扩散，施工场地开阔，对周围环境空气影响较小。
2、清淤疏浚工程大气环境保护措施
恶臭防治措施：本项目清淤物主要以无机砂砾石为主，基本不含有机河底淤泥，开挖淤料就近在河滩晾干后用于堤身填筑，晾晒干化期间产生的恶臭较小，项目施工场地开阔，通风良好，由于施工时间有限，恶臭影响将会随着施工结束而消失，综上，清淤料恶臭对环境影响较小。但本评价要求清淤砂石滤水后及时用于堤防工程填筑，禁止长期堆放在河道边。
综上所述，通过采取上述措施即可减少施工期对区域大气环境的影响，且措施简单，经济可行，本项目施工期对周围环境影响较小。
四、声环境保护措施
为了保护沿线居民的正常生活，施工单位应采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响，确保实现场界噪声达标排放。具体措施为：
①在施工开始前，建设单位必须进行施工公示，让施工场地周围声环境敏感对象对工程有所了解，明白工程施工对他们的影响是暂时的，以求得他们的理解和支持。
②合理制定施工计划，加快施工进度，合理安排施工时间，合理布置高噪声机械位置，将建筑施工、车辆运输等工作尽量安排在白天进行，禁止午间（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工。
③合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离环境敏感点的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对于附近居民、学校等敏感地点附近的作业场地，修建临时隔声屏障。
④降低设备声级，在施工机械上尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，固定设备应尽量设置在施工工棚内、固定设备安装减振垫，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。
⑤降低人为噪音，按照规定操作机械设备，在装卸材料过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音。
⑥合理安排施工物料运输车辆的运输时间及运输路线，严格限速、限载管理，禁止鸣笛。在途经路段附近有城镇居民点和学校路段，应减速慢行、禁止鸣笛。
⑦建设单位应加强对施工场地的噪声管理，对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，应加强自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
⑧工程施工噪声主要受影响对象为场内施工人员，采取配备使用耳塞、耳罩、防声头盔等个人防护措施进行保护。
⑨加强设备维修养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声。
针对项目周边的居民点，可根据实际情况设置围挡，在周边敏感点附近施工时，设置声屏障等，以此减少施工噪声对周边敏感点影响。采取上述噪声污染防治措施，经济可行，项目施工期场界噪声可以实现达标排放，污染防治措施有效。
五、固体废物处置措施
1、堤防工程及施工工区固体废物处置措施
（1）土石方：根据初步设计报告，本项目工程土石方开挖3.94万m3（压实方，含清淤料），堤身土石料填筑3.8万m3。经土石方平衡，累计弃渣0.14万m3（压实方）。由于弃方较少，用于料场开采后回填。
（2）建筑垃圾：项目建筑垃圾主要来自日常施工作业等临时工程，包括砂石、石块、水泥、废木料、废钢筋等杂物，如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。施工结束后，对围堰进行拆除，围堰拆除后用于堤身填筑，不得抛弃至花池河内。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、砂石等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。
建筑垃圾在运输过程中必须严格要求，不能随意倾倒，不致造成尘土洒落、飘溢的现象；及时清运出场，控制施工现场临时堆存量；出场的渣土全部加盖篷布并拉紧、盖严，同时在施工场地出口放置防尘垫，不准运渣车辆冒顶装载，运输车等运输车辆不允许超载；建渣清运车辆尽量不行走市区道路，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。
（3）生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不会对当地环境产生影响。
（4）沉淀池污泥：本项目混凝土拌合及砼浇筑系统清洗废水、防洪堤基坑排水、车辆机械冲洗废水经经沉淀池处理后形成的污泥，污泥产生量较少，可用于建筑砂浆回用。
2、清淤疏浚工程固体废物处置措施
本项目采用全断面围堰施工清淤方式，河道清淤主要产生砂砾石，清淤量为1.54万m3，清淤料就近在河滩晾干，晾干后的砂砾石全部用于堤防工程填筑。本评价要求建设单位在施工期间应做好如下措施：
①河道清淤设备应具有较高的定位精度和挖掘精度，防止漏挖和超挖，不伤及原生土；
②在清淤过程中，防止扰动和扩散，不造成水体的二次污染，降低水体的浑浊度，控制施工机械的噪音，不干扰居民正常生活；
③清淤砂石转运应采用密闭运输斗车进行转运。
④清淤污泥通过自然晾干后应及时回填，避免长期堆存。
综上所述，本项目施工期间产生的固体废弃物采取相应的处理措施且处置措施经济可行，不致造成二次污染。
六、环境风险防范措施
项目区域在施工过程中将涉及一定量的油料，属于易燃易爆物质，在运输和储存过程中，或由于操作不规范，可能引发一定的事故风险；工程施工或特殊气象条件，也可能造成滑坡或开挖面局部蹋跨，从而造成一定的环境风险；施工期间设备漏油进入土壤环境、花池河水环境，对土壤和水环境产生污染。故应做好以下风险防护与减缓措施
①建立以本项目建设环境保护领导小组为核心的责任制，层层签订责任书，明确各级环保人员应承担的环境风险管理责任。
②环境保护领导小组应加强各施工队伍的环境风险意识的宣传教育，并与油料的承包方签订事故责任合同，建立岗位责任制，明确管理责任。
③在工程施工过程中，关注当地的气象、地质资料，紧密联络有关部门，合理安排工期，及时对各类构筑物、边坡开挖面及堆土场进行防护，尽可能降低环境风险。
④施工期间设备漏油进入土壤环境、水环境，属于事故性泄漏，由于可及时被发现（10分钟内可发现并控制），泄漏源往往属于瞬时源，若泄漏在土壤，影响范围为土壤表层，对土壤理化性质及微生物环境将产生明显影响，若泄露至花池河，随着溢油粒子飘散至下游，影响范围可达几十公里，对水质及水生生态会产生明显影响。若泄漏至土壤，采取的应急措施主要为及时发现并停止设备泄漏，对污染土壤收集后交由相关资质单位处理，若泄漏至花池河，应立即使用围油栏对浮油进行阻拦，采用吸油泵收集后交由相关资质单位处理。
在正常施工期间建设单位应对施工设备进行定期维护保养，将泄漏事故概率控制在最低水平。
评价要求施工现场配备围油栏、碎抹布、活性炭等环境应急物资。
⑤施工队伍必须有紧急事故处理组织和准备，发现事故预兆要及时上报相关部门，并采取措施预防降低事故发生可能性。若一旦发生事故，应及时采取控制及缓解措施并及时进行赔偿，减少事故危害范围和程度对社会的影响。在施工结束后，施工队伍必须做好地表植被、施工临时用地的恢复工作，以防水土流失和生态破坏事故发生。
⑥配备必需的消防器材，并定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态。
综上所述，通过加强监督管理，本项目环境风险水平可接受。

	运营期生态环境保护措施
	1、水环境保护措施
(1)加强对河道的管理，严禁向河道排放废水，倾倒垃圾，减少对河道水质的影响。制定相应的水质监测制度，定期对水质进行监视性监测，一旦发现水体有恶化趋势，应立即采取措施予以控制。
(2)加强胡家镇花池社区农业面源污染防治，推进农村生活污水治理以及场镇污水收集管网建设，完善雨污分流制度，避免污水经由穿堤排水管排入周边水体。
(3)花池河沿岸边种植具有水质净化功能的适生水生植物，如千屈菜、芦苇、矮蒲苇、芦竹、黄菖蒲、花叶芦竹等，有利于保护花池河水质。
2、生态环境保护措施
加强堤防沿线植被管理，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护，并定期喷洒农药，减少病虫害，保证区域绿化植被的景观效果及防治水土流失效果。
加强渔政管理力量，扩大宣传力度，严格执法，设置水生生物保护警示牌，一是禁止在河道内挖沙采石，保护鱼类的产卵基质；二是加强执法管理，严禁酷渔滥捕，禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕鱼行为。
3、大气、噪声及固体废物环境影响
工程建成后基本无大气、噪声以及固体废物污染。
4、环境风险保护措施
本项目作为防洪工程，运营期新建堤防段有极小的溃堤风险。建设单位在对项目设计、施工的提出严格要求，确保工程质量的基础上，还应加强运营期对防洪堤的监管和维护。对堤防的安全水平定期进行观测，确保长期发挥防洪功能。

	其他
	1、 环境管理及监测计划
（1）环境管理
建设指挥部至少应由一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时应组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调各施工单位的环保工作。监理公司须配置环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。各合同段的施工单位至少配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术负责。施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。环境监理人员主要职责如下：
①根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等，对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理。
②对治理污染物的各种处理设备的正常工作状态进行监督管理，对项目区域的自然和生态环境进行保护。
③对工程产生的污染物及处置情况进行监督、管理。
④对施工活动进行监督、管理，提出恢复措施，并将此要求纳入施工招标合同，签订相关协议。
⑤加强施工人员教育，禁止一切形式向花池河排放任何污染物。
（2） 环境监测计划
本项目营运期不存在生态影响，营运期不设置生态监测计划。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求，本次评价针对施工期提出监测计划，具体见下表。
表5-3  环境监测计划表
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测方法
	控制指标

	施工场地车辆进出口处或工地下风向浓度最高点处
	TSP
	连续1小时监测
	采样频次满足HJ/T 55的规定
	至少应包括样品采集单元、样品测量单元、数据采集和传输单元以及气象传感单元、视频监控单元等。


2、“三同时”竣工验收
根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》建设项目竣工环境保护验收取消行政许可，改为建设单位自主验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收表。验收表编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。
本项目属于生态类项目，应按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》编制验收调查报告。
本报告提出验收内容、验收监测因子及要求如下：
表5-4  项目竣工“三同时”验收一览表
	序号
	环境要素
	范围内容
	验收标准

	1
	生态环境
	①工程沿线两侧200m以及、施工临时场地区、临时堆渣场、施工工区四周50m范围生态恢复措施；
②施工时有无随意倾倒弃渣、建筑垃圾的现象等；
③河体水质是否受到影响
	满足要求

	2
	水土流失影响
	①临时堆渣场、施工工区等临时占地恢复情况；
②施工时的临时水保措施实施情况。
	检查水土保持措施落实情况，合理处理

	3
	声环境
	隔声降噪、合理布置、加强管理施工机械定期保养、维护
	核实施工场界环境噪声是否达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；了解施工过程中有无投诉。

	4
	水环境
	施工对沿线地表水体的影响，排水沟、沉淀池、隔油池等措施落实修建情况，风险防范措施等；
	检查废水处理设施落实情况

	5
	环境空气
	设置施工围挡，定期洒水降尘；
	满足要求

	6
	固体废弃物
	走访当地群众，调查施工单位施工期有无随意倾倒生活垃圾、固体废物的现象。
	合理处置，不产生二次污染

	7
	其他
	①施工期的环境管理情况（制度的制定、机构的设置等）；
②环境监测及监理执行情况、效果等。
	满足要求


3、施工期地下管线保护措施
根据现场踏勘及建设单位提供的相关资料，项目所在区域未探测到地下管线，本次评价要求建设单位在施工过程中应加强与相关功能管线主管部门沟通，确保施工过程不对片区功能管线布局产生影响。
4、施工期对项目沿线环境敏感区（学校、敏感住户）的保护措施
本项目施工期对堤防工程沿线学校、住户的影响主要表现在扬尘、噪声污染方面。本项目主要落实前述扬尘防治、噪声防治措施。如设置围挡施工，加强施工期洒水降尘、喷淋降尘措施，设置专用临时隔声屏障、运输路线进行避让等措施后，本项目施工周边环境功能影响较小。
5、施工场地污染防治措施
(1)对永久占地合理规划，严格控制工程占地面积。
(2)对施工中占用的园地、林地，应按土地法规定的程序，并向有关行政部门办理相关手续，并将按当地政府的规定予以经济上补偿。河

(3)施工前作业进行场地清理，应注意表层土壤的堆放及保护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦措施；加强临时性工程占地复垦的监理工作。
(4)施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地；在农田地段的建筑材料堆放场地应禁止进行地貌景观改造作业，施工结束后及时进行复垦改造。
(5)工程施工现场，施工单位要严格按《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)进行布置，做到既环境与卫生，又方便施工。施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤的破坏。
(6)对临时占地区域的地表土应进行分层剥离、保存和利用，拟用于原地土地复垦、土壤改良、植被恢复等用途。表土剥离厚度一般为20~80cm，视土壤剖面结构和土壤熟化程度来定。表土堆放应当采取拦挡、排水、沉沙及覆盖等措施对土堆进行保护。

	环保投资
	本项目总投资1372.97万元，通过估算，项目用于降低、减免工程建设不利影响和补偿的环境保护费用为22.5万元，环保投资占比1.64%，环保设施必须与主体工程“三同时”，并经环保部门验收合格方可投入使用，投入的环保设施及投资见下表。
表5-5  项目环保设施(措施)及投资一览表
	项目
	内容
	投资金额（万元）

	废气
	扬尘、机械燃油废气、柴油发电机废气
	施工扬尘防治，定时现场洒水降尘、车辆运输时覆盖帆布、料场采取密目网遮盖、进出施工场地车胎清洗，加强施工区域管理，加强施工机械保养维护；
柴油发电机配置消烟除尘设施等。
	3.5

	废水
	施工废水
	施工废水设置隔油沉淀池沉淀处理，设置混凝土拌和系统沉淀池5座，含油污水隔油沉淀池2座；
	4

	
	生活废水
	依托租赁场镇民房既有生活设施处理后，进入市政污水管网
	2.5

	噪声
	设备噪声
	设置围挡，加强设备维修与保养，设立标志牌，限制车速；合理进行平面布置；对于场内施工人员，配备个人防护措施；对于周边敏感点根据实际情况设置声屏障及围挡等
	3

	固废
	固体废物
	施工人员每日产生的生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；建筑垃圾可回收部分交废物收购站处理；不能回收部分及时清运到政府部门指定建筑垃圾堆放场。设置垃圾桶20个。
	2.8

	环境监测
	施工期地表水、生产废水大气环境、噪声监测
	4.58

	交通安全、人群健康保护措施
	聘请有相关经验的环保人员进行
	5

	其他
	/
	1.7

	合计
	22.5
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	陆生生态
	表土保护：做好施工期表土剥离，采取合理堆放和临时覆盖措施，施工结束后，进行施工迹地恢复工作和项目绿化工作。
植被保护措施：建设单位应加强施工期管理，对项目周边未开发用地内的植被进行保护，禁止施工人员和车辆进入，防止对周边植物造成影响；在后期绿化过程，应避免引入外来物种，防止外来物种入侵同时应加强对场地植被恢复以及复耕，项目周边生态环境得到很大的改善；
动物保护措施：尽量减少人员活动、施工噪音、灯光等对两栖类、爬行类、哺乳类动物的生活环境有所影响。
	表土保护验收要求：调查施工期表土剥离和临时覆盖措施落实情况，施工迹地（施工工区、临时堆渣场等临时占地）绿化恢复措施、水土保持措施，主体工程是否按设计落实绿化措施。
植被保护验收要求：工程区两侧原有植被如遭到施工破坏的，在施工结束后应采取绿化恢复，恢复物种应选择本地原有物种，避免外来物种入侵。
动物保护验收要求：调查施工期间是否导致本地两栖类、爬行类等动物死亡或迁徙。施工结束后，施工区周边现有自然生境得到恢复。
	沿线植被恢复、景观绿化。
	/

	水生生态
	按照施工导流方案，在枯水期进行围堰施工，施工结束后，对围堰进行拆除，拆除后用于堤防填筑，不得抛弃至花池河内。
	检查施工现场河道是否遗留围堰，防洪堤沿岸是否有遗留土石方和河道内是否有清淤砂砾石未清运。
	/
	/

	地表水环境
	施工废水：经隔油池、沉淀处理后回用，不外排；
生活污水：依托租赁场镇民房既有生活设施处理；
底泥滤水：河道清淤产生的泥沙在河道内晒干后回填，底泥滤水经排水沟和沉淀池处理后排入花池河。
	施工结束后，在治理河段起点上游500m及下游500m处设置水质采样断面，监测与本项目施工相关的 pH、COD、石油类、SS监测断面水质应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-20）中Ⅱ水质标准。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	隔声降噪、合理布置、加强管理施，工机械定期保养、维护
	调查施工期隔声设施落实情况，或走访沿线住户、环保部门调查有无施工期噪声投诉情况。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘防治，定时现场洒水降尘、车辆运输时覆盖帆布、裸露土地采取密目网遮盖、进出施工场地车胎清洗，加强施工区域管理，加强施工机械保养维护；采用优质、污染小的燃油等。
	调查施工期废气落实情况，或走访沿线住户、环保部门调查有无施工期扬尘投诉情况。
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：经袋装收集，由环卫部门统一运送到垃圾处理厂集中处理；
建筑垃圾：可回收部分交废物收购站处理；不能回收部分及时清运到政府部门指定建筑垃圾堆放场。
土石方：开挖土石方用于堤后回填和草皮护坡的种植土，多余的用于工区料场回填；清淤产生的砂砾石置在河道内自然晾干用于堤防工程填筑
	生活垃圾处置验收要求：生活垃圾全部由环卫部门处置，施工现场不得有生活垃圾堆存；
建筑垃圾处置验收要求：建筑垃圾全部妥善处置，施工现场不得有建筑垃圾堆存；
土石方处置验收要求：施工迹地无弃土弃渣，清淤砂石不得遗留在花池河河边及河道内。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强管理，精心施工；防灾减灾，加强施工期、安全性监测。
	/
	/
	/

	其他
	/
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	本项目为防洪除涝工程项目，项目建设符合国家现行产业政策，选址符合当地规划、符合法律法规及相关规划要求。在施工运营阶段采取环评提出的各项环保措施后，对周边环境的影响较小。本项目属于公益性河道整治工程，环保效益、社会经济效益明显。工程实施后，可巩固提高河道防洪能力，有效消除河道内源污染，大幅提升周边生态环境质量。采取的“三废”及噪声污染治理措施经济技术可行。工程实施后不会改变地表水、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。因此，从环境保护角度而言，项目建设可行。
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附图2  项目区域水系图
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附图3  主体功能区划分图
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附图4  胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程新建堤防平面布置图
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附图5  胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程清淤疏浚平面布置图
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附图6  工程主要生态保护措施图
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附图7  项目综合治理河段与周边饮用水水源地位置关系图
[image: 花池河敏感目标]
附图8  项目周边环境敏感目标
[image: 矩形区域(1)]
附图9  项目监测点位图
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_00]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_01]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_02]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_03]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_04]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_05]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_06]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_07]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_08]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_09]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_10]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_11]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_12]
[image: 【2024】5号胡家镇花池河初设批复_13][image: 花池用地]
[image: 2401236宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程_00]
[image: 2401236宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程_01]
[image: 2401236宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程_02][image: 2401236宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程_03]
[image: 2401236宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程_04][image: 2401236宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程_05]
[image: 附件8 胡家镇花池污水处理站地表水环境质量监测_00]
[image: 附件8 胡家镇花池污水处理站地表水环境质量监测_01]
[image: 附件8 胡家镇花池污水处理站地表水环境质量监测_02]
[image: 附件8 胡家镇花池污水处理站地表水环境质量监测_03]
[image: 附件8 胡家镇花池污水处理站地表水环境质量监测_04]
image1.jpeg
FTENSRS: 1708586191000

Gatel AL ]\ R A B R

THES h8quog
ERTIE 4 HNE MR EAEHT LS DA 8 TR
BRIE A 51—127Fh Bk RR B T2
TRV SO hExR
— BREEAHR
BArERR () HREKESR
G—H& AR 11511422008822404M
EEREA (&%) B4
EEARA &P B
HEARNEEAR (%) B2 S:3

g LULIA )

BALRR (FE)

IO S SR A R A 7

Gt ERNE 91510107MACNHOYYLT >
=, AR
L HlERA
2 BRML F AT H S RR%RS ¥
B 20220503551000000015 BH027014 fh’ #g{(
2 FERHAR
=4 EEREAE R Eoxd
BT AEANN., BRAR, EE
REW %%ggmﬁgg Hgéigg g“p‘ﬁ% BH064016 )} v
- . %ﬁ@swﬁf%@b@mﬁgﬁﬁsﬁ Vol





image2.jpeg
[ A R e ) égﬁw«ﬁﬁuﬁ

: Ry
XMNELIERA kmw%ﬁw ﬁwmgwihﬁgzﬁ
AT BRI I T WEE TR
Efludt (ESETAACE NGRS N RO
GIARUY) (G AR ) BT e
RPN ) 2 DT BT 2
Wil AN R SRR RS
WS COMERER SE  EYAESO T
(RS, RESRRAO © (INOE TN Wz
Y MBNOS CHINR WV TR
&E&«ﬂﬁg W UGN A HE— [ 5 B
(£ 99L1 P& . X
ﬁmv o 6 SOOI L

 HSTHO4 e B H T J R WE)RYINYY
wmﬁﬁﬁxé&m$ ﬁ , m«%ﬁ%&@ﬁza&

&——-h
i

M T U9 A0 PO 2/ /Iy i T




image3.jpeg
ST00000001SS€0502207 * & & &
T BE6THSOFTI0T  CHEEIINE
T HuFossr HEFR

TE . Efon

[ ¥
OSYSOTLIRETONNTS CHEHEL < L | g T BT YR e A b

#H A SRR T —%% B REY TS
LT MW MRS T e EHYS Ty
ULV EEEA Y b BTy

Iooul3uy Juowssassy joedwy [ejuswInONAUy





image4.jpeg
(D) RS

TR HANPGL WA T e NG SV A R AT et () 0y

S (HY: ) [ 22 | S0y 1202 4517

9UTYSWHD SOAV WY £ T L

° (73 B (1 29010160

2o0ve0z

6L°9 gvey 86 °91 8F 'S 9ver 9 6L9 9vey 2901016090€2 10v202

6L°9 9vey 86 91 815 9vey 9 6.9 9wy 290101 21ee0z

6L°9 9gvey 8691 8Y 52 9gvey 9€ 619 9yer G86L21201122 11£202

6L°9 vy 8691 8¥ ‘52 9vy 9€ 619 9y 68621201122 01£202

6L°9 f74% 86 91 8¥ 52 9vev 9€ 619 9y G86L21201122 60£202

6L°9 9ver 86 91 8¥ ST 9ver 9€ 619 9y G86.21L01122 80£202

158 120V 91 8¥ 62 9pey 89 6£€ 9€ '6L9 9y 8621201122 L0£202

1679 1L0¥ 91 8¥ 57 gvey 89 '6£€ 9 '6L9 9y 68621201122 90£202

16°9 1L0v 86 91 8F 52 9vey 89 '6EE 9€ 619 9y 686L21L01122 60£202

0% 1L0% 8691 8Y 57 9vey 89 '6£E 9€ 619 9y o86L21L01122 ¥0

07 120v 8291 £ Ve 120% 9€ 619 avey G86.L21L01122 £0£202

0 120¥ 8291 £F Ve 100 9€ 6.9 avey S86L21L01122 20£202

2 07 120% 8291 £ v 1L0¥ 89 '62¢ 9¢ 169 120 81602010101 10£202

KN 0 10 £F Ve 1L0¥, 9¢ '159 120 8160L010T0T 21zenz

0y 1L0¥ £V Ve 120V £ 169 1L0¥ 81602010101 112202

0 1L0¥ £ 've 1.0v 169 1L0v 81602010101 012202

14 ~1L0¥ 9€ ‘18! 100 8160L01T010T 602202

¥ oV 169 1L0¥ 8160L010101 802202

¥ 3 < 1L0p 189 1L0v 81602010101 02202

£ - geLe €159 1200 8160010101 902202

9zLE 159 1L0v 8160L010101 50zz02

9zL¢ ‘159 100 81602010101 ¥0zz0Z

9zLE 169 1200 81602010101 £02202

A = L s i
7 N O
VARIUER A N
€21
=\
kel 13
26

3
X «m« YSPS0TZI06612090TS il i3 2 T R Y HeZ





image5.png
DR
© o E&
—— #R®
—— R
—— . E&R
.- B
— BR
— EE
[ S
|t
Bl GESERET
B TUEAERST
EREAERET
—mEReT





image6.png
EREXEEER, SEAERESRAEE,

EREFRECIBIIR AR TR

PRESREARER

107.596089

31577437

PITER

ES ERRTES FEET  FEKE SRR R

1 ZH51172230001 M =xE b= SRS RERST
P =8 TEERE RABHRAERPX

S ER8 ARESK ARERERK

2 YS5117221410003

3 YS5117223210004

4 ¥s5117223310001




image7.png
%

IRGASEeT

5P





image8.png
i THE e

i L[ 1

ik LR

T4

[H YR Bre

AR R

v
L e

B





image9.png
Er
T

k23
F





oleObject1.bin

image10.wmf
i

i

i

S

C

=

P


oleObject2.bin

image11.wmf
7.0

7.0

pHi

Pi

pHs

-

=

-

―


oleObject3.bin

image12.wmf
7.0pHi

Pi

7.0

pHs

-

=

-


image13.png
)| B PR - EAE R

7

RO

5
15 <
O,

A

IHATE AL e MR
HYATEA L i

5. WL Y =@ WA
HeE R T [H G

—_ HYSR — G HMAET
————— AR ——
—— By AT

tEBIR 1 : 500 000

5.0 !D 5.0 10.0km

SEAE SR SR R TR

HES: E)IE (2016) 0275

20164E5 IO J1148 il b B2 45 B R ]





image14.png
#
FIREFREE

PRl

ronge

o





image15.png
I #i2ti
@  FELAN AR R T
© BB AR TR T

EE5IR1: 5 500 000

Nﬁiﬁ%%ﬁﬂ%é@

[H5)..
5
L o

B

HLnb

A %)

IR
DR il 327 X))
i)
X0 CE ST

A WIS Y
SIAE LT AR





image16.png
— T = S R s ==
ENE AR R BT TR | wEEREmES
M /7‘ /:// = . 8 s

MEERIRbES

L
10 BERRRRe At B8R TAHReit B EReit AR BR-it,





image17.png
1:5000

ENEAMREERT L ARG E TRERTEAER ERERER /

#ZitI T

ERRIAE R

EEIRIGES

ERERE R

i
T ERRERRE R if, Bl TR Ko if, §H0e B it, RRRTUR A~





image18.png
RLUIX: EDEIGRHIKE. T,
FIAE. OF, BISREDRS

ERRIAE R

EEIRIGES

GRS IREIGRHEKE, Rk, ®LE. OE,
T8, IRREE, BISRETERE. SHESR

EFTER: ieHkia (B) , iREInkE. HKa
Rinwbith, REFE, BE. LibEs, SRIPES

RS

ERRETERFIEEATIREER, FEETENKESE;
RIS EERIRIEE, WESRRR—E

i
T ERRERRE R if, Bl TR Ko if, §H0e B it, RRRTUR A~





image19.png
IR - s -
T

S )
i) \ BRI 9
e o w & ERENEERERG WSPREERAEE |
& \ -
]
KRR SR,
BER *EA
AB
WKE
i 2
=®#
i BERF
BFE BT
il e @mn
X2
= ERA - B - 2 EFL TR
S .
Lo 9 Mﬁnunnau*u :
Ak aRR P FHIE
. gty @ ]
/
kK rest
THRE
‘ ‘
BRE
HE ARE
> 5 /
b Sy "
= R EEAR
reR 5 ERE & < ?é -
bER (=3 € $ 7 ) FTEE
¢ \ SRERNSS RS D EPRRARAEE Bhwanie =
; 4 {

i - A% =
el P ned e San A EerD HNTRE0d EE0 R FRREED





image20.png




image21.png
L EgE e
3&;;?1&#%

FRERES

FE=

[ s=aiE
O mELusm
B ERERA

20548
=
152, 834




image22.png
b i K 55 )

RHAKEEH (2024) 55

B IR SS )R
KT E BN ge i L3R IE P T
R HR SRR

FRXEARS R

R AR THEE REARELB I L BEA T HEE TR
MR H/E>HFERY (FAKF (20231 301 5) (WEHFM
% - ﬁi;@%lﬁa HHZ B 45 202401041515340001 ) K%,
REAAPAXRENMERFILA 1S B REHATTIHFE, &
BRI EARE LT X R BN B (REY #ITTBATE,E
REXRARY. BAREERAEN, BRI ZFEWS LTk
EHERR

IR E/X%ﬁ)‘]%%ﬁ%f@.ﬂduﬁ/ﬂ‘ﬁ BRE IR F IR
EERTERENLY WAKE, HREMANE, MEXEWS K
frfﬁa‘kefc)‘ irﬁaélf’ﬁ B B 7 R SE i AR P AT B

ERT A mSHN BRI WA N, PR W





image23.png
W7, BIRAREBEEEMZAEEKE, HOALEL, iR
KeEAmER, ARARGAE. ZomdtE. FINKEAL
RERTENR. KR AEEHEF 4,

Pt s 1. B IX B oA AL o T AL gt o I 0 96 B TR A0 3k it

HEEARTFEENL

2.5 IR U S A T ALyt v I ok 36 B T AR 4R 45 R
HHHk

3.5 B FAAE 3 T L 7 B ot 96 B TR AL
BELX

4 ERE4 K





image24.png
A

Bt 1

B E s e AR UL IERE TR
AR HR G H AR

FREKREFRHF 20234611 A15BEFT CEXEY¥K
P L B B e E TR ST REY (HR HREY )
HEEL, e PNAEREAEFR . BREDMBEKERS+
e DR B Bk W A KR o B R R R A R A &
BANARRRERURBEER, SPRLT ER4. 2P0
B, 5ARFTITHILHR, EF TR, #TTAE
Wik, RETHFEENL, TR AREFEENLFTTER.
HEMEE, BT REY (B . 2REEZHRME
WERENA, TEHEELLT:

—, ITEZENHEN

ATBATE REWFEL B REI 2 OFIERH,
L TBEARRNAR AL S HREI (RIH S REN) , %4
BARTHAI (EFAEL) . AHBEF X HFREN. &
A FREAEREEE S, RPAREIESR: FERAWRE
RA T4 2000 A, #HER 1200 /5.

TRWRRAET Mg KRERMEEH K Efi k. KiE
ARBEREGMZZA, RAFREFNRELE, TTUE





image25.png
RERETRESTRAEL, TEHFWEIKRER. ER
WH K, 3 KA 2 2R R T 5 R 4 74 i %
5. BRERRIBRE+HLEN.

—. kX

(—) ZAEERTENBEK LT EREER, 1045 —.
#H (p=10%)

(D) BAFBRTEOH AL ERKRE. T
Witw, MREWREE 10 REAIBRIEA, FHTET
BAETR, #HFEETRA,

(Z) EARBARTRLANRD SN F R ERE.

(W) FAR R BT A2 B B Yy R B R - %
RMRITHRR, MR BEACKE & E K.

=, HR

(—)ARTRGMME LT BREMEER I
B, BB R N22° W/SWZL10° , TIX fsk & 34 W B aes
AR R, WEHSREE, WEREEZEN T Z2F4
(128) &, &, WERBRIRE, FHWEEIWE, HE
HE M, T HEALERR, R O B HE 5 55X L ED
(GB18306—2001) , A KME sh & EMEAY 0. 05g,
MM HE SRR ZER 6 £, FHARAEE B Te=0. 355,

(D) ATBYE T . BRAFE. BUE LS E. K
BBERUNAMERRFEGARESR, ZXAESE. LHHE N





image26.png
FRAEVE, BVEAEEY.

(Z) EARFERIBERER N EMFTN. REHNB
FEMN . RERERRETELR fodiok BB ITH.
ERFURAFF B HRA TN R TR R R
B pRERGEARER; HBEHNREF N EEVEE
A8 AARMEBRRABEART D EREAETERAT
17.

(W) ERREXREM TR,

(F) S i m iR T HUR T4E.

W, TRERESHHNERE

(—) ZRARBEIRGERERM 10 £ 8, FHRA
5 4 —BRITRFHAE.

(=) RS EBETRERAEY: AARGBEKE
2.9%m, HPEAERFEFHRKE 1 6kn. MHFRKE
2.9km, A -AFABEE. FRPERRL LS. 25
HF%:

FRPERRBLERES. R4

TRFB A KRS FERAE K AIT KB (m)

X: 3495062.327 X: 3494580.399
EMT | R 1£0+000.00 F£1+604.55 1604.55

Y: 461658.010 Y: 460643.468

(Z) ZXEEITRABRET B HRRARIEAE.
(1) FAK R TR Bt A S A RIR BT R
() ZAREHE. HFACTHE T ERRE.





image27.png
i, IRGEREHY

(—) IBRERMPATE

EAFEBRTBNTEFFEN 10 £ Bt King, £E
BN SR REZEAYIG e EADHE S L.

(D) EAAFEXRTRRE. BERBHEF IR TES
E.

(Z) EXEBERAMARRA.

(W) FEARRF BRI E AR

ORWK 2. 0m FHATHER, HFERFBELZBRATM
FAETRIRE. RN 20cm By C30 BA b 20cm DA &
B, SMUEZ it 80cm x 40cm By C25 a2, BT 0. Sn &
FAEA 0. Tm B 47 SEARAEAF, T 1. 2m,

QORWEER T 10 F—BEAM 0. 5m, FFitRRF 8. Om,
REAEMER AR AFRORGA R, ERRA C25 2 H
BEAAGRELKX, EHTFE 0. 50, KX 1. 30, % 3. 0m,
WARHEA 1:0.25, BRAZAEN. LEHRFEXA
C25 MMBAEMP LM, R WAELHH L 1: 175, ERE
W R <A 0. 3%0. 4m, [EIFEN 3. 0m, AEALEWBIS C25 WA
BB NI, AU Scm B M10 K RBED H F 20cm &
WEARE, RERA LA AEHAREAA, EELERET
0.90, REEMR 10n R EFELE 2, &5 2en, EAXAH
FUARELE, BRRFEALERTMTHRIUEL.





image28.png
OFEHREXTETHEE, § 5 PHRELEHE
Hy, BEFE 4 0n, BEGE 3. 0n, JEHK. WHE. TREE
0. 5m, )& 15m.

(E)EXFABHEBARAICHRERBERASET R
HAHE, BHEE0.6m, JEF 1 3m, BHEEBRE LA
T 200Kpa, FEBRRFEMENIEE.

() AR B AR MK E e, 23R B AMU R A
TR E FLA IR o R

(+) EAFETREFAEEE.

(/N )3 57 76 347 [6 32 e 5 e B S 30 19 28 7% 0 00 e e it S
P

(M) EAF BT RZA NI, BRFEEHARK
REEH. MBANEEAFREIREE.

7N, BITAREIT

() EXFABRIBETHIEE FREAD N 5 K. A
BL S T B AR R LA — 8 AR B R e R A
A 12 A ~RE3 A,

(=) XAFARAIRAELFRAR FRELD T £.

(Z) ZAFEFRIRET T .

() ZAFBARIEMIRERGARBAE T E.

() ZAREFER T I RHNEEFE.

(X)) ZAFERIEETEA BN,





image29.png
(6 ZAFBATRETETHN TAH. 2o %
THMIAH, ERIBEIH SAA, TEBIAMA,

+t. TEEE

(=) ZAAFARATIRHEREAFRHAFTYEY.

() ZAFARIRCERE AR EE.

(Z) ZARBIBANTE KR MAEL.

(W) EARELREERESF T b7 ME s x.

N, ITEAH., KEIRFSHERPEIT

(=) EAXFABTR EHIWEREEST %, TRAKAL
W25 0%, WGBS 2.7 &, K 89.61 A .

(D) EAREBEAEREFTAERE. KEEHFRELFRER

Tyt AR EARRBERE 4754 F .

(Z) EAREBERRB U TN REP R A
FEIREE 22.50 7 .

+. TEHE

(=) ATBRBMEGHEN . RES LT EEEEE)
XK (20153 95X fk. NIAE (20191610 & XA X .

(=) EARFEERA 2023 F (AN T TRENERY F
EREEFWEEMRNE, TERMEEHRK 1372.97 7
GELHH 1),

+—. &5

(=) EARBEREFIENRA N T ik fasd, KA





image30.png
RIBW RS E T kR R,

(D) ATRRKE, RETUHNTHEZLER, BE
T 30 T O T ARSI, LB T R YA RBA Y 24 T
FReEMRAME S, RET LHNELEFHEE, HRERR
BE.

exax: B ;
FRER M %\/ ) ) )&’%{%
o

2023412 A 23 |





image31.png
Bt 2

B E A SRR AR AR LR

WS HitR
HiR

o # W it o
=2 TR HLR P " — T &
I TREM
F—HaERIRE 1038.25 67.21 971.04
— R TR 1038.25 67.21 971.04
EoEMBRERTRTR
FEMAEBENEERTETR
SRS e LI AR 63.1 0.16 62.94
— SRR 4522 | 0.98 46.20
= HE TS MR LR 4 0.80 3.20
= ETHREERTE 8.4 8.40
] HAblgnt T/ 5.48 0.34 5.14
SERES ML EA 144.09 2253 121.56
—. BREHER 28.33 1.55 26.78
= FieERS % 69 0.23 6.67
=, GEHEAEH 101 | 0.67 10.34
W, TR 23.5 5.18 18.32
. BERR 66.08 14.38 51.70
75+ i 8.26 0.51 775
—ERTSE 1245.44 89.9 1155.54
FEATE T 6227 4.49 57.78
BARE 1307.71 94.39 1213.32
I FRIEHE RAMER Y
[Ty 89.61 89.61
m IEMAY TREE
sy 25 22.50
|\ KRR TREE
A 47.54 4754
v ITREHRAET ([~-NA&i)
AR 1467.36 94.39 137297

-10 -

"o





image32.png
&

L

12

M 3

BN E Wi sEmN ISR SR TR R s

BEE W&

A bR FALER il apae
vy LW | WG | BEER | BTEE | ATFRERE | ey
TRIET

i v v v

WRBBDFUBFFAEARER, 2 (PRARIMERERE) . CPEARIGMERR

FRILSEMEARBLD |

SEHESRBI) MEHIT.

(P A RIEHIEBUNBURRIBE )

(b ARIEHIE BT BRI

-11 -





image33.png
Pt 4

EE A SHER I LB LA T2
PP RHR S BARHE P REFRE

B4 B Bk ¥ BREFA 5%
bA-¢ B EAEH HI AL | 13795679923 % ‘%;[%/,
#4548 L-F3 ey b W | R | seseens | &d@
Bk M A WL A | 13547229368 %3}&@
AP W T B WL | WK | 15881835678 @ 7 é

3] HINERESE WL | MIEE| 13981450088 M |

-12-





image34.png
1.

-13-





image35.png
EEATHEM: FhAI

P& AMTARBREGEES, IMTABEEINR,

HFMT AL RS EF 2024 £ 1 A9 HEE

-14-

o ip¢

o)

LT

33





image36.jpeg
EXNEABRBER

T ERAA [2023) 113%

HENEARTIRR
KT RGBT L EHART A E TR
TE AN B #r H 5 v I L 150 B

B BN B AE R A

PREAT G T o AR AL b T L B W A T AR AR
FE L HTF RS ERWERY (EAAE (2023) 578) Xt
W&, BWEZREAT AT AR ERRER, 2N AR
B 1.2km, MHERAE 1. 7km. ZHEFFRFEEL M, TULR
HIEBARAMTE S A ELS,





image37.png
SCXSJSHBKIY
XGS11994-0001

C BT, e

182312050429

VO 118 7K < LI FMRFL AT BRA 7

AU

TEST REPORT
BRI (2024) %5 0123601 &

Iﬁﬁéﬁw}%

Wi H AR B LR H KL L ko [ vk v B TR

T H bk - EREHRH
RFLHAAL HREKER
AR5 AR

W B - Y 4 o B o H





image38.png
BT (2024) %5 0123601 5 F2T ke i
Ny
o B

v AR TG I B T P R B 4 R TR
2. ARELEH . L MAEAZFEER. RINECMAETN.
v ARE SR AL

4y REARNT)FRABEENAME,  SEDAEAR N AT A A 4 F %
BRI

5 ARENGHTHE - HElL.

6. RICHAAIRE G R, RERFHRE+HHARE, SR T2
o [RNIRE AR HREMN, Tk R SIS A 21 B iF,

7. HZRACHRAL EATRIEMBER, AR AT BOR 58, RXHRER K
PH T

8 AKYIAR 5 A ACFALI e Z3HE 77 $R L0 TSR F IR ILE 5L .

9\ FRE*NTEIH .

—

W

[ E WIS\

HUHIIE AT :

EIRHAE: AR R RX KA 3 5 A IR
IO ME: AT R X RULE 3 5 A W02
BRRHLE: 028-65589488

BB BFEE: 028-65589488




image39.png
BT (2024) 550123601 5 F 30 H 6

RENEKS REF, RANARBBIE T R FAR A AT 2024
1A 16 H-1 A 17 XL T 2R EHZ B0 B DR S L 3 B vkvh
BRI E AT T R -

1. RAUARE
RIMENERE 1.
1 KRWAERHIK
R
e R b A RATE
F | YR

U ;:gsggzgi 2| pH. . B Hb M6 M. B BE B | 1| 1
1% DTS AL
24 BEIER L
3 KRR .
e o LR RA 7 PR 2| o
S# T RHTHUE R ;

6t BT P Rk
7H# TR R AL

2. RFETTIERANH
AR B A B3 L% 2,

R 2 RPETTEMRSE KA

%5 KA B AR F AR B mS
UUB [ PEIIRNSE &5 3 304 B SR AF 5z GB 17378.3-2007 / /

3 RWTTIERAE
R v B A 5 8 I 3.

R3 BWTE . J7EESE . {088 R H R

%5 | RWHE WU R AR BT FAES BRS | KB
pH £ pH B9I5E NY/T 1377-2007 | PHSI-4A FEFEIl | XSIS-012-01 /
pa— TR SR . SHTE

AFS-230E Jii T % 4y
T 96 51 ML e ok - g
K JRFHNEE 51 ok R - XSIS-001 [0.002mg/kg

Hl5E GB/T 22105.1-2008





image40.png
BT (2024) 550123601 5 ERN A
%5 | WWTHE A i B e i RNE BRS | RHR
LHOR R OBIR. A BAI E "
il TS 4 2 04k b AFS'Z;:E;’?;?LR%% XSIS-001 | 0.01mgke
{95 GB/T 22105.2-2008 Y
kil Img/kg
i LAY . B . 8. B 3mg/kg
TRy " ol 5 Mfﬁiﬁ;ﬁﬁl{:ﬁcm& GOX-830 FBIP / K XSIS-004 m
JE 54y e B ——
i it 4mg/kg
w FHORR L REE R 0.1mg/ke
- TR e XS8JS-097 ——
i GB/T 17141-1997 0.01mg/kg
AWA6228+R it | XSIS-063-03
MERE | BREEMR FEREE T KPR E GB 3096-2008 /
AWA6021A 751 HE 7S | XSIS-064-03
4. B R

A UKW EER N 4-1.

42,

R 41 VIBRNGRE

R
P A=k R g Bpr
1# T B B AR AL 24 I H ] B
pH b e 7.0 7.4
K mg/kg Ly 7 0.137
i mgke o 5.96
RS * ——f
i mg/kg =18 i 22
1H16H i mgkg %ﬁ@"*ﬁmﬁ 77
23 mg/kg - ‘61 S— _tf,-/ 133
s mg/kg 57 52
# mg/kg 19.2 18.0
L] mg/kg 0.14 0.13

s

\ &V &




image41.png
KT (2024) %5 0123601 5

5 B 6 W

F4-2 BERMERR

Liod [F=CA Lol =p ] RS A RWLR dBA)
13:24-13:34 () 50
1# YHIHUE RAL
22:03-22:13 () 42
13:47-13:57 (&) 53
24 BRFINE R4
22:31-22:41 () 44
14:12-14:22 (&) 51
34 Kt R R Ak
22:55-23:05 (P 42
14:35-14:45 (&) 54
A RIS fE R4 1H16H
23:18-23:28 (%) 41
15:04-15:14 () 54
SHAETREAHLE R AL
23:49-23:59 (%)) 44
15:22-15:32 (&) 49
6# JliFI A A AL
% H 00:09-00:19 () 4
15:43-15:53 (&) 53
TH# T N RAL
CH 00:30-00:40 (720) 40
13:44-13:54 () 48
1# IO RAL
D u
RV 57
24 RFIE R AL
3 (€12 > 43
T1A30- 1849 (B . 50
3t Kb R R AL T
104 (B 40
15:13-1523 (&) 50
4 ALK E R4k 1AH17H
23:17-23:27 (%) 43
15:33-15:43 (&) 56
5# BT RIATHUE RiAb
23:41-23:51 (%) 38
15:56-16:06 (4-) 48
6# JiTII A A AL
% H 00:14-00:24 (%) 40
16:18-16:28 (&) 49
TH TR R AL
% H 00:34-00:44 (7)) 36

\ 4wy




image42.png
BT (2024) 450123601 2 6 6

5. R RALR

S
REERF
WEENS(
BREN

\FRARES

e W ERERA.
(BUFZEED

wo AT we_ % % zm it

H #: oW 0] ho B #: 200 0130 H #: _ o%0)0




image43.png
(MAS

152312050036

moW w® &

TEST ~ REPORT

JNEREEF (2021) 35 1214 5

TE AR BB SIS EAEIbYE /K AL 5 Hh 3R /K FR5E 5 8

RACHAL:

Zx H:

i i % & ¥ *® % & WA R A A
SICHUAN NEW OASTS ENVIRONMENT TESTING CO., LTD




image44.png
CmwRER

Ly 5o S S AR AL T A A

SES I E, MG EREE TR

2. MENFTFFE. B RO METLTHEFTEAZT LK.

3. ZHETT IR AR A 7
WA T L

AT EIARE +TH

WA A RS, &

4. HZEFETT BATREMBER, OO SRR IR BIE 5T, AxEesh sk

VBT, XTI
5. KREA ST HEE, T~E

6. REANABHFERZ, &k

A AE R T AL

V0 )18 S R A A R 2 )

I A s

oo ke PUNEEZT
BRI kol

MRS : 638600

B if: 0826-5011777

F Hl: 18582615666

1% B 0826-5011777

LERAMEVE

;Jziij:& [=
REEABNTREM &, EHLR.

A |
B R HREKRIE
166 S 43503 /E8 5
HREmEY: 610041
B ifi: 028-87333048
F Ll 18582615666

1% H: 028-87333048




image45.png
VR )1ET SR M ER SR A TR 2 R A R NEHE s (2021) % 1214 5 B 3|

1. BinE

SEE R X A R TR IR A & 10ZHE, 108 (BB ST
TEK A HR S KR SR BT ) IOEER, TR T 2021 4E7 A 27
A 29 HEEATREE, 7 H 27 H-8 A 4 FHZIR HHRAHIT T4

2. HEb
FEARNE R
F2-1 HHEHRMUEAERE
| ENEOE AL KL . FR B
EAR | g i kR B FITRAL TEARAR
BEEA ZEH BE AT 17581849031
K25 I 5 () KRS () R () /R
HiZEsK 3 3 1
3. KImE

Hrm H 5 31
R3-1 BWIGHEH W

oS EST] o g il e i FEsRA il
E’nkn
ALl ST,
B )\MﬁFrfsULm .
e & Tt (TR
pily BIEH. M AL ‘:‘”HFNJ&J? T
N ﬂaiw R b | VR L Tl |k
| R BB coon g | M6 R Ci
m% . L
: 3 SR E R T | .
ST igﬁ'gﬂg Euk. . i
el L000m Lt (e i)

4 R B T R RAR
AR E R v OTERIR L S R B R A 41

KA1 KFERMTTE. TERE. AR R R

A ik FERR R R ﬁﬁﬁ
KRB K G b

| K pl B E)  CHETIAUSH| R pH i SX811

b 3t pH 1% B ERFEERY A jigH 124
& (2002 4E)

» \

, \’,\’(f N




image46.png
Y

i

IER S IR A A R R

gtz Qo21) %1214 %

F 20 33

e KR B ) } TR FA2204
B BRI GB11901-1989 & 113
o | KR TR ‘
L EER KR %%@?5} 7 HJ828-2017 4
- — 50. 00ml ERaCiEE
FHAT PRI A HAELFREE (BOD5) 1J505-2009 =
H il E R SR 7 :
. KR EEMIE e o
AR R A b B HJ535-2009 0.025
, KR BB .
B BRI CBIIBS1989 | seppor mapse it | O
KR B RMNE 16 B £
BA T i T 9 4 1 HJ636-2012 JiigxA 006 0.05
S
e KR i 70 201
FHE s ot GRP) 1970-20 o

5. MER

Tl R L% 5-1

®o-1 HMFAKRAULERE

BA7: mg/L, pH LY

H3

i AL

Hm A

pti BT

THAEN

= 2

15 I b i - AT
Hevs 01 L 1000m b
(D20210727016)

7.02 22

1.31 0.14 | 0.01L

2 5 W by o N3
HEY5 11 L 3F 500m &b 7.
(D20210727017)

08 22

.14 | 0.01L

3 B

A NG
HErS T #F 1000m 48 | 7.
(D20210727018)

18 23

.15 ] 0.01L

15 W T
Hevs 1 E3F 1000m &b | 7.
(D20210728016)

21

.01L

2 5 W T 1 67 T 9]
Hev5 11 R 500m &b 7.
(0202107

22
28017)

.12 ) 0.01L

3 5 W T oz N9
HEYS LR 1000m 4b
(D20210728018)

~1
D2
3%

24

0.327

. 01L

7.29

1 5 W hr T A9
HeIS 11 3 1000m AL | 7.
(D20210729016)

02 22

1.3

.13 0.01L

2 5 W I T TR AT
HEr5 O B 3E 500m b
(D20210729017)

-1

.06 23

0. 419

.13 0.01L

3 5 BT T o7 5 AT
HE5 1R 1000m 4 | 7.
(D20210729018)

14

0.341

.16 | 0.01L





image47.png
TG 1 2N BT SR T4 DR 2 AR AR JNEEF (2021) 551214 % GEVEEEE

1 AR CURKANS K IR RIIE) (H]/T91-2002) A5 10 & 45 A T
JHER IR, ARFTEEF TR R, FFdRELL “L7,
20 AATIRE HEEH, BATERE R RAP T ECE S BT, A RUT

PP 1 AR AR

i S5k R R A R
L F%

— 8
At {2ma), st AL )
. AL BREW: _R2fdr)

e

il
&

l




