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达州市宣汉生态环境局

关于中国(普光)锂钾综合开发产业园南北3号

干道建设项目环境影响报告表的批复

四川巴人新能源有限公司：
    你公司报送的《中国(普光)锂钾综合开发产业园南北3号干道建设项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、拟建项目位于宣汉县土主镇杏树村、双树村，总占地面积为82240m2，绿化面积15480m2，项目总投资14800万元，其中，环保投资66万元，环保投资占总投资比例0.45%。主要建设内容：在锂钾综合开发产业园内新建城市南北3号主干道 2440m（干道起点接规划东西二号干道，路线终点接正在施工中的玻纤产业园二号干道），道路红线宽为32m，道路等级为城市主干路，设计时速为 50km/h，双向六车道，与道路工程配套的给排水工程、照明工程、通信工程、交通安全工程以及绿化景观等附属设施工程等。项目符合国家产业政策及相关规划，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可得到减缓和控制，从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。 

二、项目建设应重点做好以下工作

  （一）落实大气污染防治措施。施工现场适时洒水降尘，大风天气停止开挖工程；合理布局临时施工场地及临时堆土场，临时施工场地路面进行硬化，在车辆进出口设置车辆冲洗平台；运输车辆驶出工地前应对车胎及车身进行冲洗，采用密闭方式装运，严禁抛撒物料、渣土；临时堆土场使用防风抑尘网进行遮盖，防治产生扬尘造成二次污染，减少粉尘对周边环境的影响。

  （二）落实噪声污染控制措施。施工期间应尽量采用低噪声机械，加强对设备的维修保养，合理安排施工时间，严禁夜间（22:00时-6:00时）进行产生环境噪声污染的施工作业，减少噪声对周边环境的影响。

  （三）落实污水处理措施。施工废水集中收集经隔油沉淀池处理后回用，做到不外排；生活废水依托施工场地周边民居既有设施收集处理。

  （四）落实固废处置措施。开挖土石方应尽量用于回填，剩余弃土在临时堆土场暂存用于园区一期建设工程的回填；建筑垃圾及时运至市政指定的建筑垃圾消纳场进行处置；生活垃圾经袋装收集后，送当地环卫部门清运处理。

  （五）落实施工期水土保持措施。合理安排施工时序，禁止在雨季开挖施工；落实临时堆土场、边坡防护措施；项目完工后对临时占地应进行生态恢复。

  （六）项目施工要严格按报告表的要求和技术评审意见落实相关环境保护措施，并应注意解决好其它环境保护问题。

    三、项目开工建设前，应依法取得其它有关部门项目建设行政许可手续。

    四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。

    五、由宣汉县普光环境保护站负责该项目施工期间的日常环境执法监管工作。
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