宣环审[2019]84号
达州市宣汉生态环境局

关于新建年产1.3万吨代铂坩埚法高性能玻璃纤维生产项目环境影响报告表的批复
四川晶星玻璃纤维有限公司：

你单位报送的《新建年产1.3万吨代铂坩埚法高性能玻璃纤维生产项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于四川省达州市宣汉县柳池工业园，租用四川君璜建材有限公司现有部分闲置厂房(2041.6m2)进行生产，新建年产1.3万吨代铂坩锅法高性能玻璃纤维生产线项目，购置代铂坩锅、高速拉丝机、高速捻线机及运输等设施设备。项目总投资2900万元，其中环保投资33万元。项目符合国家产业政策和柳池园区发展规划，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。
二、项目建设应重点做好以下工作

1.加强施工期环境管理，落实各项环保措施，减小施工期噪声、扬尘对周边环境的影响，避免施工造成环境纠纷。

2.运营期落实废水治理措施。生活污水依托四川君璜建材有限公司已建的污水预处理池收集，再接入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。原料碎玻璃清洗废水收集后经三级沉淀池处理后回用，不外排。
3.运营期落实废气治理措施。项目在各产尘工序采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后排放。未能收集的粉尘在车间内采用地面洒水，保持车间内一定湿度，使纤维粉尘，形成团絮状，建设单位定期使用吸尘器收集散落在地面上的纤维团絮，减少无组织排放废气产生的不良影响。

4.运营期落实噪声污染控制措施。应选用低噪声设备，合理布局，采取基础减震、建筑隔声措施，同时加强对设备管理和检修，抑制噪声污染。

5.运营期落实固废处置措施。固体废物应做好分类处置，沉淀池沉渣经收集处理后外售或综合利用；玻璃纤维废料集中收集后回用到熔化工序;废浸润剂桶、废机油暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一处置。
6.运营期应加强布袋除尘器、三级沉淀池等环保设施的维护管理，确保正常运行，发生故障时应停止生产。
7.建设单位在建设和运营过程中随时接受环保部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定程序组织验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、宣汉县柳池环境保护站负责该项目的日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局 
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